
 

  استاندارد و تحقیقات صنعتی ایرانموسسه
 دفتر امور تدوین استاندارد

 

 فهرست استانداردهای ساختمان، مصالح ساختمانی 
 و مواد معدنی
1385از ابتدا تا پایان سال   

:تهیه کنندگان  
 نگین نوری

 سمانه عباسی
 



1 

 و مواد معدنی و مصالح ساختمانی استانداردهای ملی ساختمان
 

 موضوع
 شماره

 استاندارد
 سال چاپ

تعداد 
 صفحه

ICS وضعیت  منبع
 استاندارد

 91.100 24 1383 7 های آزمون ها و روش  ویژگی–آجر رسی 1
BS 3921:1974 
ASTM C 216 

JIS R 1250:1981 
 تجدید نظر

 BS 1381 91.100 15 1376 25 ها و روشهای آزمون ی ویژگ–کاشی لعابی و دیواری 2
DIN 18155 

 تجدید نظر

 جدید   6 1353 55  روش آزمون–انبارداری 3
 جدید   16 1372 56 انبارهای یکصد تنی در نواحی گرمسیر و معتدل4

 جدید   10 1370 57 انبارهای یکصد تنی در نواحی مرطوب و سردسیر5
 جدید   8 1370 58  تنی2000 تنی و 500انبارهای 6
 جدید   15 1376 70-1 ها  ویژگی–های سیمانی توخالی  بلوک7

 جدید ASTM C 140-2000 91.100.30 7 1384 70-2 های آزمون  روش–های سیمانی توخالی  بلوک8
 جدید   7 1370 124 قیر9

 جدید   11 1375 125 ها و روشهای آزمون قیر مایع ویژگی10
 جدید   11 1375 126 ها و روشهای آزمون گی ویژ–قیر جامد 11
 جدید    1372 265 سنگ معدنی کرومیت12

 91.100.10 6 1379 269-1 ها و روشهای آزمون ویژگی:  قسمت اول–گچ ساختمانی 13
DIN 1168 

ASTM C 471 
ASTM C 472 

 تجدید نظر

14
 –گچهای ساختمانی سبک :  قسمت دوم–گچ ساختمان 

 وزن پیش مخلوط شده
2-269 1379 4 91.100.10 IS 2547 تجدید نظر 

 جدید   71 1347 228  تجزیه شیمیایی–شیشه آهک سودا 15

16
 روش آزمون نقطه تافتگی و بیشترین نقطه –شیشه 

 فروکش
 جدید   20 1345 229



2 

 موضوع
 شماره

 استاندارد
 سال چاپ

تعداد 
 صفحه

ICS وضعیت  منبع
 استاندارد

 جدید   6 1357 301 ها  ویژگی–ماسه برای اندود گچ 17
 تجدید نظر ASTM C33:1997 91.100.30 19 1380 302 ها  ویژگی–های بتن و بتن مسلح  سنگدانه18

19
های باری راه  سنگ معدنی منگنز بارگیری شده در واگن

 جدید  73.060.20 21 1346 345 گیری  روش نمونه–آهن 

20
جز حالت بارگیری در واگن باری راه (سنگ معدنی منگنز 
 جدید  73.060.20 33 1346 346 )گیری  روش نمونه–آهن 

21
 تعیین مقدار رطوبت –غلیظ شده منگنز سنگ معدنی ت
 73.060.20 5 1382 352 روش آزمون– روش وزنی –ای  های تجزیه جذبی در نمونه

 352استاندارد ملی 
ISO 4297:78 
ISO 310:92 

 تجدید نظر

22
 روش - تعیین مقدار سیلیس –سنگهای معدنی منگنز 

 ISO 4297 73.060.20 5 1382 374 وزنی
ISO 5890 

 رتجدید نظ

23
 - تعیین مقدار کربن دی اکسید –سنگهای معدنی منگنز 

 تجدید نظر ISO 314:1975 73.060.20 9 1382 375 روش آزمون

24
گیری اکسیژن فعال به    اندازه–سنگهای معدنی منگنز 

 جدید  73.060.20 12 1346 376  روش آزمون–صورت دی اکسید منگنز 

25
 روش – تعیین درصد خاکستر –سوخت جامد معدنی 

 ISO 1171:97 75.16.10 2 1381 377 آزمون
ASTM D 3174:97 

 تجدید نظر

26
 های مختلف گوگرد  تعیین فرم–زغال سنگ 

 378 1381 30 73.040 ISO 157:96 
ASTM D 2492:90 

 تجدید نظر

27
 –گیری مقدار کل آهن   اندازه–سنگهای معدنی منگنز 

سنجی توسط  روش حجمی بعد از کاهش و روش طیف 
 سولفور سالیسیلیک اسید

385 1382 16 73.060.20 ISO 4297 
ISO 7990 

 جدید

28
 –گیری مقدار کل گوگرد   اندازه–سنگهای معدنی منگنز 

 73.040 14 1381 386 روش آزمون
ISO 334:93 

ASTM D 3177:97 
BS 1016:1993 

 تجدید نظر
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 موضوع
 شماره

 استاندارد
 سال چاپ

تعداد 
 صفحه

ICS وضعیت  منبع
 استاندارد

 91.100.10 9 1378 389 ها  ویژگی–سیمان پرتلند 29

ISIRI 389 
BS 12 , BS 4027 

DIN 1164-1 
ASTM C 150 
JIS R 5210 
ENV 197-1 

 تجدید نظر

 ASTM C 204:5S 91.100.10 18 1373 390  روش آزمون– تعیین نرمی –سیمان پرتلند 30
DIN 1164:85 

 جدید

 BS 1219:58 91.100.10 13 1373 391  روش آزمون– تعیین انبساط –سیمان پرتلند 31
ASTM C 151:64 

 جدید

 جدید  91.100.10 6 1375 392  روشهای آزمون–سیمان پرتلند 32
 تجدید نظر ISO 679 91.100.10 42 1383 393  روش آزمون– تعیین مقاومت فشاری و خمشی –سیمان 33
 جدید ASTM C 186:55 91.100.10 1 1375 394  روش آزمون– حرارت هیدراتاسیون -سیمان پرتلند34

35
ها و   ویژگی–یمان تحت فشار ها و اتصالات آزبست س لوله

 تجدید نظر ISO 160 91.100.40 19 1380 405 بندی و روشهای آزمون طبقه

 جدید  73.040 12 1372 409  روش بوته–گیری ضریب تورم   اندازه–زغال سنگ 36
 جدید BS 1954:61  14 1370 444 انبارهای روستایی فلزی با سقف قوسی37

38
 میکرون 75ی که ازالک  تعیین مقدار مواد–سنگدانه 

 تجدید نظر ASTM C117:69 91.100.15 8 1381 446  روش آزمون–گذرد  می

39
 تعیین سایش با استفاده از –دانه  مصالح سنگی درشت
 جدید ASTM C 131 91.100.30 9 1375 448  روش آزمون–آنجلس  ماشین لوس

40
 روش – مقاومت در مقابل عوامل جوی –مصالح سنگی 

 جدید ASTM C88:73 91.100.30 17 1370 449 آزمون

 جدید  13.060.20 13 1346 467  روش آزمون–گیری روی   اندازه–های معدنی منگنز  سنگ41

42
گیری رطوبت در نمونه به روش    اندازه–زغال سنگ 

 جدید  73.040 10 1353 468  روش آزمون–حجمی مستقیم 
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 موضوع
 شماره

 استاندارد
 سال چاپ

تعداد 
 صفحه

ICS وضعیت  منبع
 استاندارد

43
وردن به گیری قابلیت به هم جوش خ  اندازه–زغال سنگ 

 جدید  73.040 15 1347 479 روش روکا

44
 روش –گیری نیکل   اندازه–سنگهای معدنی منگنز 

 ISO 4297:78 73.060.20 17 1382 482سنجی بادی متیل کلی اوکسیم بادستگاه جذب اتمی طیف
ISO 315:84 

 تجدید نظر

45
 روش –گیری کبالت    اندازه–سنگهای معدنی منگنز 

 ISO 4297 73.060.20 7 1382 483  نیتروزRک اسپکتروفتومتری نم
ISO 316 

 تجدید نظر

46
 روش –گیری ارسنیک   اندازه–های معدنی منگنز  سنگ

 ISO 4297:78 73.060.20 11 1382 484 سنجی طیف
ISO 317:84 

 تجدید نظر

47
 –گیری آب ترکیبی   اندازه–های معدنی منگنز  سنگ

 جدید ISO 4297:78 73.060.20 8 1382 485 روش وزنی

48
 –گیری اکسید باریم   اندازه–های معدنی منگنز  سنگ

 جدید  73.060.20 13 1348 486 روش آزمون

 جدید ASTM C78:64 91.100.30 6 1370 490  روش آزمون– مقاومت خمشی –بتن 49
 جدید ASTM C 143:58 73.080 5 1375 492  روش آزمون– تعیین حد روانی –بتن 50

51
ری که در ساختمان راه و پوشش آن به کار قیر و مواد قی

 جدید ASTM D 8:55 93.080.10 4 1373 517  اصطلاحات–. رود می

 53.040.20 73 1375 519  حداقل بار وارده-ها و ابنیه فنی  ساختمان52
D 1N 1050 
D 1 N 1055 

BS A 5801:55 
 جدید

53
 روش – تعیین مدول ارتجاعی و ضریب پواسون –بتن 

 جدید ANSI A 37.94:64 91.100.30 10 1370 525 آزمون

 جدید ISO R 620 73.060.20 6 1371 527  روش پلاروگرافی–گیری روی   اندازه–های منگنز  کانه54
 جدید ISO R 616 73.060.20 16 1364 528  روش آزمون–گیری مقدار کروم   اندازه–های منگنز  کانه55
 جدید ISO R 621 73.060.20 7 1348 529  روش آزمون–هن گیری مقدار آ  اندازه–های منگنز  کانه56
 جدید ISO R 321-63 73.060.20 21 1371 530  روش آزمون–گیری مقدار فسفر   اندازه–های منگنز  کانه57
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 موضوع
 شماره

 استاندارد
 سال چاپ

تعداد 
 صفحه

ICS وضعیت  منبع
 استاندارد

58
گیری کلر به روش بمب کالری متری   اندازه–زغال سنگ 

 جدید ISO R 350-63 75.160.10 11 1371 537  روش آزمون–

 ASTM D 5173:1987 13.060.50 10 1381 538 ای  تعیین رطوبت تجزیه–نگ و کک زغال س59
GOST 11014:1978 تجدید نظر 

 جدید ISO 319 73.060.20 19 1371 539  اندازه گیری متصل کل منگنز–سنگ های معدنی منگنز 60

61
گیری کلر به روش   اندازه–های جامد معدنی  سوخت

 ISO 352:81 75.110.60 11 1381 547  روش آزمون–سوزاندن در درجه گرمای بالا 
ASTM D 2361:95 

 تجدید نظر

 تجدید نظر ISO 579:74 75.160.10 5 1381 548  روش آزمون–گیری رطوبت کل   اندازه–کک 62
 جدید ISO R 323 73.060.20 24 1349 549  روش آزمون–گیری سرب   اندازه–های منگنز  کانه63

64
گیری مقدار اکسید کلسیم و  دازه ان–های منگنز  کانه

 جدید ISO R 552 73.060.20 21 1371 550  روش آزمون–منیزیم 

65
 –گیری کل گوگرد به روش استرامبی   اندازه–زغال سنگ 

 جدید ISO R 159 73.040 21 1371 551 روش آزمون

 جدید ISO R 322 73.040 15 1371 553  روش آزمون–گیری مقدار مس   اندازه–های منگنز  کانه66
 جدید  ---- 73.060 8 1375 561  روش آزمون–گیری سیلیس   اندازه–های آهن  کانه67

68
 روش –گیری آهن دو ظرفیتی   اندازه–های آهن  کانه

 جدید  فرانسهA06-115 73.060 6 1371 562 آزمون

69
 اندازه گیری وزن مخصوص ظاهری کک در ظرف –کک 

 جدید ISO 567 75.160.10 6 1371 552 های کوچک و بزرگ

70
برداری از  های نمونه  دستور همگانی روش–ها  کانه

 73.080 86 1370 563 های جامد معادن فرآورده
M 8100:65فرانسه  

Z 8401:1961جدید  فرانسه 

 جدید  فرانسهA06-113 73.060 6 1375 570  روش آزمون–گیری مقدار آب ترکیبی   اندازه–های آهن  کانه71

72
 روش –نسوز   صاف ساخته شده از سیمان پنبههای ورق

 جدید ISO R 396 91.100.40 14 1375 575 ها  ویژگی–آزمون 
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 موضوع
 شماره

 استاندارد
 سال چاپ

تعداد 
 صفحه

ICS وضعیت  منبع
 استاندارد

73
 – طلا و نره – قلعه –های فلزی مس، سرب، روی   کانه

  1375 576 برداری های نمونه روش
37 73.060.01 M 8101:65ژاپن  (Jis) جدید 

 جدید (Jis)  ژاپنM-8110:65 73.080 20 1375 577 برداری  روش نمونه–های بوکسیت  کانه74

75
 –های بتن در آزمایشگاه  آوری آزمونه  ساخت و عمل–بتن 

 تجدید نظر ASTM C 192:2002 91.100.30 26 1383 581 آیین کار

76
 موادی که برای پر کردن درزهای قطعات به کار –بتن 

 یدجد ASTM D1191 91.100.30 9 1370 582  روش آزمون–روند  می

77
 تعیین ضریب گری کینگ برای تخمین –زغال سنگ 

 جدید ISO R 502 73.040 24 1348 593  روش آزمون-قدرت چسبندگی 

 73.040 7 1371 594  روش آزمون–گیری میزان خاکستر   اندازه–کک 78
75.160.10 ISO R 586 جدید 

 جدید ASTM D113:44 91.100.50 6 1373 602  روش آزمون–گیری قابلیت کشش مواد قیری   اندازه–قیر 79
 جدید ASHTOO T90-50 ----- 7 1370 610  روش آزمون– تعیین حد خمیری –خاک 80

81
 –ۀای ریز   تعیین رطوبت سطحی در سنگدانه–ها  سنگدانه

 تجدید نظر ASTM C70:2001 91.100.30 4 1384 611 روش آزمون

 جدید A SHOOT T89:57 ----- 15 1370 616  روش آزمون– تعیین حد روایی –خاک 82

83
 – تعیین تاب گسیختگی فشاری خمشی –مصالح سنگی 

 جدید GOST 8462:62 ----- 8 1375 617 روش آزمون

84
بلوک های سنگ های طبیعی برای برش به منظور استفاده از 

 جدید GOST 9479:60 ----- 9 1370 618  ویژگی ها و روش های أزمون–کف و تزئینات . نما

 جدید ISO R 320 73.060.20 25 1349 620  روش آزمون–گیری گوگرد   اندازه–های منگنز  کانه85
 جدید JIS M 8267:62 73.060.30 11 1371 628  روش آزمون–گیری فسفر   اندازه–های کرم  کانه86

87
 –گیری مواد فرار   اندازه–های سخت و کک  زغال سنگ

 73.040 13 1371 630 روش آزمون
75.160.10 ISO R 562 جدید 
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 موضوع
 شماره

 استاندارد
 سال چاپ

تعداد 
 صفحه

ICS وضعیت  منبع
 استاندارد

88
ها و  ویژگی= -دار  های موج  ورق–سیمان پنبه نسوز 

 جدید ISO R 393 91.100.40 13 1371 631 های آزمون روش

89
 تعیین تاب فشاری که در اثر خمش شکسته –تیر بتونی 

 جدید ASTM C116-49 91.100.30 4 1370 632  روش ازمون–شده 

 جدید JIS M 8202:64 85.040 7 1371 656  روش ازمون–ی  کلیات تجزیه شیمیای–های آهن  کانه90

91
 روش –گیری انیدرید کربنیک   اندازه–های آهن  کانه

 جدید  فرانسهA 06:112 73.06.10 7 1371 657 ازمون

92
 –گیری گوگرد به روش سوزاندن   اندازه–های آهن  کانه

 جدید  فرانسهA06-114 73.060.10 7 1371 658 روش آزمون

 جدید ISO R 602-67 73.040 11 1375 663  روش ازمون–گیری مواد معدنی   اندازه–ل سنگ زغا93
 جدید BS 812:60 91.100.15 5 1374 665  روش آزمون– تعیین تاب فشاری –مصالح سنگی 94

95
 روش – تنش به روش پلاریسکوپی –ای  ظروف شیشه

 تجدید نظر ASTM C148:95 81.040.30 10 1375 666 آزمون

 جدید JIS M 8261:62 73.060.30 10 1350 667  دستور همگانی تجزیه شیمیایی–های کرم  کانه96

97
 وزن مخصوص در خاک با – تغییرات رطوبت –خاک 

 30 کیلوگرم و ارتفاع سقوط 2/5استفاده از تخماق 
  روش آزمون–متر  سانتی

668 1373 9  ASH TOO 99:57 جدید 

 جدید BS 812:69 91.100.15 4 1373 669  روش ازمون–ابر ضربه  تعیین تاب در بر–شن و ماسه 98

99
 چگالی –های بین رطوبت   رابطه–مخلوط خاک و سیمان 

 جدید ASTM D 558:57 93.020 12 1370 670 های آزون  روش–

100
 قطعات سنگی که در جاده سازی –شن و ماسه و سنگ 
 جدید ASTM D 75 91.100.15 13 1370 671 برداری  روش نمونه–رود  به کار می

 جدید NF A01-00 73.060.30 20 1375 673 برداری  روشهای نمونه–های کرم  کانه101
 جدید JIS M 8264 73.060.30 3 1371 674  روش آزمون–گیری سیلیس   اندازه–های کرم  کانه102
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 موضوع
 شماره

 استاندارد
 سال چاپ

تعداد 
 صفحه

ICS وضعیت  منبع
 استاندارد

 دجدی  73.060.30 7 1371 675  روش آزمون-گیری کرم و آهن    اندازه–های کرم  کانه103

104
 روش –گیری آلومینیوم و تیتان   اندازه–های کرم  کانه

 جدید  73.060.30 8 1371 676 آزمون

 جدید -JIS M 826 73.060.30 7 1371 677  روش آزمون–گیری منیزیم   اندازه–های کرم  کانه105
 تجدید نظر BS 3402:1969 91.140.70 14 1370 696  روش آزمون–چینی بهداشتی 106

107
گیری نقطه ذوب خاکستر   اندازه–و کک زغال سنگ 

 جدید ISO R 540 73.040 10 1371 697  روش آزمون–سوخت 

 جدید ASTM C 270:64 91.100.10 9 1375 706 ها و روش های آزمون  ویژگی–های بنایی  ملات108

 81.040.30 23 1377 709-1 ها  ویژگی–های ایمنی خودرو  شیشه109

JIS R 3211:92 
ISO 3530-1:75 

BS AU 178A:92 
ANSI 226-1:77 

 جدید

 81.040.30 35 7 709-2  روشهای آزمون–های ایمنی خودرو  شیشه110
JIS R 8701: 1995 ISO 

3537:1993 
ISO 3538:1978 

 جدید

 جدید ISO R 687-67 73.040 8 1350 714  روش آزمون–گیری رطوبت   اندازه–زغال سنگ و کک 111

112
گیری بازده قطران آب،  ازه اند–ای لینیت  زغال سنگ قهوه

 جدید ISO R 647 73.040 16 1350 715 گاز، کک به وسیله حرارت کم

113
 –گیری ظرفیت نگهداری رطوبت   اندازه–زغال سنگ 

 جدید ISO R 7018-69 73.040 171 1350 716 روش آزمون

 جدید ISO R 332-63 73.040 7 1371 717  روش آزمون–گیری ازت به روش کجدال   اندازه–زغال سنگ 114

115
کمی (گیری ازت به روش کجدال   اندازه–زغال سنگ 

 جدید ISO R 63 73.040 14 1350 718 )میکرومتریک

 91.100.15 36 1373 755 های آزمون ها و روش  ویژگی–موزاییک 116
BS 4131:73 

IS 1237-1059 
NF P61-302:70 

 تجدید نظر
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 موضوع
 شماره

 استاندارد
 سال چاپ

تعداد 
 صفحه

ICS وضعیت  منبع
 استاندارد

 جدید   13 1351 768  روش آزمون–گیری مس   اندازه–های مس  کانه117

118
های  ها و روش  ویژگی–های دستی مس   فرآورده–مس 

 جدید   18 1351 769 آزمون

119
گیری مقدار اکسید لیتیم و سدیم   اندازه–مواد سیلیکاتی 

 جدید NF B 49-418:70 73.060.20 9 1352 845  روش آزمون–و پاسیم 

 جدید NF B49-416 73.060.20 9 1352 846 ازمون روش –گیری اکسید فسفر   اندازه–مواد سیلیکاتی 120

121
 روش –گیری مقدار سیلیس   اندازه–مواد سیلیکاتی 

 جدید NF B49-411 73.060.20 16 1352 848 آزمون

122
 روش –گیری مقدار اکسید آهن   اندازه–مواد سیلیکاتی 

 آزمون
 

849 1375 10 73.060.20 NF-B49-413 جدید 

123
 روش –گیری مقدار اکسید تیتان   اندازه–مواد سیلیکاتی 

 جدید NF B49-414 73.060.20 12 1352 850 آزمون

124
گیری مقدار اکسیدهای کلسیم و   اندازه–مواد سیلیکاتی 

 جدید NF-T31-107 73.060.20 10 1352 851  روش ازمون–منیزیم 

 جدید JIS M 8111:63 73.060.01 38 1375 853  روش آزمون–گیری طلا و نقره   اندازه–ها  کانه125
 جدید ISO R 323 73.060.20 15 1352 854  روش آزمون–گیری سرب   اندازه–های سرب و روی  کانه126

127
گیری اکسید سیلیسیم و   اندازه–های سرب و روی  کانه

 جدید ISO R 374 73.060.20 11 1352 855  روش آزمون–اکسید باریم 

 جدید ISO R 620-49 73.060.20 9 1352 856 روش آزمون– گیری گوگرد  اندازه–های سرب و روی  کانه128

129
 روش –گیری بیسموت   اندازه–های سرب و روی  کانه

  15 1352 857 آزمون
 4/14047استاندارد شوروی 
 جدید 1370

 JIS M 102:1998 73.060.20 10 1352 858  روش آزمون–گیری آهن    اندازه–های سرب و روی  کانه130
JIS M 8124:79 

 جدید
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 موضوع
 شماره

 استاندارد
 سال چاپ

تعداد 
 صفحه

ICS وضعیت  منبع
 استاندارد

 73.060.20 26 1383 859  روش آزمون–گیری روی    اندازه–های سرب و روی  کانه131

JIS M 8124:79 
JIS M 8101:88 

ISIRI 859 
ISIRI 563 

 تجدید نظر

132
 دستور همگانی تجزیه شیمیایی –های سرب و روی  کانه

 جدید ISO R 861-52 73.060.20 9 1352 860  روش آزمون–

133
 –دستور همگانی تجزیه شیمیایی  –مواد سیلیکاتی 

 جدید  فرانسهB 49-410:68  24 1352 861 های آزمون روش

 جدید ISO R 619-60 73.060.20 16 1352 862  روش آزمون–گیری مقدار کرم   اندازه–مواد سیلیکاتی 134

 81.060.20 17 1352 863 های مقدماتی  آزمون–مواد سیلیکتی 135
97.040.60 

ASTM C 329:68 
IS 505:68 

 
 جدید

136
های تهیه   علائم ترسیمی برای طرح دستگاه–زغال سنگ 

 )زغال شویی(زغال سنگ 
 

864 1375 12 01.080.30 
73.120 

ISO R 561:67 
 

 جدید

137
ها و   ویژگی–ای دستی  های شیشه  ساخته–شیشه 

 جدید   19 1352 872 های آزمون روش

 DIN 1242-1,2,3 83.180 14 1375 897  آزمونهای ها و روش  ویژگی–شیشه جام برای ساختمان 138
JIS R 3201:60 

 تجدید نظر

139
 –سیلیکات سدیم و پتاسیم برای مصارف صنعتی 

 جدید ISO R 1690-70 71.060.50 5 1375 899  روش آزمون–گیری مقدار سیلیس  اندازه

140
 –سیلیکات سدیم و پتاسیم برای مصارف صنعتی 

 روش – Na20 و k20 گیری قلیایی کل، بر حسب اندازه
 آزمون

900 1375 3 71.060.50 ISO 1692-70 جدید 

141
 محاسبه –سیلیکات سدیم و پتاسیم برای مصارف صنعتی 

 SiO2/Na2Oرابط 
 جدید ------ 71.060.50 2 1375 901
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 موضوع
 شماره

 استاندارد
 سال چاپ

تعداد 
 صفحه

ICS وضعیت  منبع
 استاندارد

142
 –سیلیکت سدیم و پتاسیم برای مصارف صنعتی 

 جدید ISO 1688-70 71.060.50 3 1375 902  روش ازمون–گیری ماده خشک  اندازه

143
 –سیلیکات سدیم و پتاسیم برای مصارف صنعتی 

گیری مقدار دی اکسید کربن بر حسب کربنات  اندازه
  روش آزمون–سدیم و یا پتاسیم 

 جدید  71.060.50 9 1375 903

144
 مخلوط متراکم شده مرطوب کردن و –خاک و سیمان 

 جدید ASTM D 559:57 93.020 16 1370 934  روش آزمون–خشک کردن 

145
 –های تفضیلی  نمادهای ترسیمی برای استفاده در نقشه

 –های عرضی زمین شناختی  های بزرگ مقیاس برش نقشه
 قواعد عمومی نمایش: قسمت اول

961 1383 8 07.060 ISO 710-1:74 تجدید نظر 

146
 –علائم ترسیمی برای نقشه ها و مقاطع زمین شناسی 

 ISO / TC 82 (WG1-76) 07.060 8 1375 964 علائم سنگ های دگرگونی
12E:1967 

 جدید

 جدید ASTM D85:47 87.060.10 6 1375 969 ها  ویژگی–گل آخرا 147

148
ای که  ای زرد و نارنجی و قرمز و قهوه  پیگمانه–گل اخرا 

 87.060.10 17 1375 970  روش آزمون–آهن و منگنز دارد 
ASTM D50-50 

D85-45 
D280-33 

 جدید

 جدید BS-312 78.060.10 12 1352 971 روش آزمون –گل آخرا 149
 جدید  73.060.10 23 1375 972 روش برداشت نمونه:  قسمت اول–های آهن  کانه150
 تجدید نظر ISO 3082:98 73.060.10 30 1382 973  روش آزمون–سازی نمونه   آماده–کانه آهن 151

152
 روش تجربی برای ارزیابی تغییرات – الف –های آهن  کانه

 جدید  73.060.10 9 1375 974 برداری محیطی نمونه

153
 روشهای تجربی برای رسیدگی به - ب–های آهن   کانه

 جدید  73.060.10 26 1375 975 برداری دقت نمونه

154
 روشهای تجزیه برای ارزیابی تغییرات - ج–های آهن  کانه

 جدید  73.060.10 20 1375 976 برداری  نمونه–کیفی کانه 
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 موضوع
 شماره

 استاندارد
 سال چاپ

تعداد 
 صفحه

ICS وضعیت  منبع
 استاندارد

155
گیری مقدار کل آهن به روش احیا   اندازه–ی آهن ها کانه

  روش آزمون-IIIبا تیتانیم کلراید 
 

977 1382 27 73.060.10 ISO 9507:90 تجدیدنظر 

156
گیری مقدار فسفر به روش   اندازه–های آهن  کانه

 تجدید نظر  73.060.10 21 1382 978  روش آزمون–تیتراسیون 

157
ار الومینیوم موجود در گیری مقد  اندازه–های آهن  کانه
 -EDTAهای آهن به روش حجمی تیتراسیون با  کانه

 روش آزمون
979 1382 27 73.060.10 ISO 6830:88 

ISO 11323 
 تجدید نظر

158
های  گیری رطوبت جذبی در نمونه  اندازه–های آهن  کانه

  روش آزمون–ای به روش وزنی و کارل فیشر  تجزیه
980 
 1382 7 73.060.10 ISO 2596:94 

 
 تجدید نظر

 جدید DIN 51043 91.100.15 8 1370 989 ها   ویژگی–گردتراس 159

 59.040 4 1370 990 های آزمون ها و روش  ویژگی–سیمان تراس 160
97.160 DIN R 1167 جدید 

161
 –های قوسی  ابعاد آجر نسوز  مورد مصرف در اتاق

 جدید ISO R 1145 81.080 4 1373 991 ها ویژگی

 جدید ASTM C63:61 81.080 6 1370 1038 ها  بندی و ویژگی  طبقه– آجر نسوز162
 جدید ISO R 475 81.080 3 1364 1044 ها  ویژگی–ابعاد آجر نسوز با سطح مستطیلی 163
 جدید ISO 713-68 77.120.60 8 1352 1064 گیری مقدار کادمیم و سرب  روش اندازه–های روی  کانه164

165
 –ی سرب به طریق پلاروگرافی گیر  اندازه–های روی   کانه

 جدید  77.120.60 7 1352 1066 روش ازمون

166
 روش –گیری مقدار سیلیس کل   اندازه–فولاد و آهن 

 جدید ISO 439:94 71.040.40 7 1383 1070 وزنی

167
گیری مقدار آهن به روش   اندازه–های روی   کانه

 جدید ISO 714-68 77.080.20 7 1352 1073 فتومتریک
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 موضوع
 شماره

 استاندارد
 سال چاپ

تعداد 
 صفحه

ICS وضعیت  منبع
 استاندارد

168
سنجی  ر وش وزن–گیری کربن کل   اندازه–د و چدن فولا

 تجدید نظر ISO 437:82 77.080 8 1383 1074 پس از احتراق

 جدید ASHTOO T30:1970  7 1364 1154 روش ازمون–مصالح سنگی آسفالت بعد از جدا کردن قیر 169

170
 روش اصلاح شده تعیین رابطه بین رطوبت و وزن –خاک 

 93.020 16 1370 1158  روش آزمون–مخصوص 
ASTM D 1557:58 
ASHTOO T180:57 

 
 جدید

171
 تعیین مقاومت نسبی خاکهای متراکم شده در –خاک 

 93.020 13 1370 1159  روش آزمون–آزمایشگاه 

ANSI A 370154:72 
ASTM D 1883:67 

ASHTOO T 193:63 
IS 2720:65 

 جدید

 جدید DIN 18169 91.100.10 8 1368 1161 های آزمون ها و روش  ویژگی–سقف برش گچی 172

173
های  ها و روش  ویژگی– جهت ساخت آجر –خاک رس 

 91.100.15 16 1384 1162 آزمون
IS 2248:69 

ISIRI 1162-1606 
 

 تجدید نظر

 جدید   6 1353 1163 ها  ویژگی–خاک نسوز جهت ساخت آجر نسوز 174

 91.100.23 24 1368 1164 های آزمون ها و روش  ویژگی–ظروف چینی غذا خوری 175
DIN EN 12875-2:99 

ISO 10345-13:95 
EN 1388-1,2:95 

 تجدید نظر

176
 –گیری خرد شوندگی   اندازه– کک –های جامد  سوخت

 جدید ISO 616-67 77.160.10 6 1371 1265 روش آزمون

177
 – ویلاتومتری لودیبر – زغال سنگ –های جامد   سوخت

 دجدی  77.160.10 16 1371 1266 روش آزمون

 تجدید نظر ISO 3271:95 73.060.10 8 1382 1267  روش آزمون–گیری   اندازه–های آهن  کانه178
 جدید نظر  فرانسهM 10-002 77.160.10 4 1353 1270 بندی بندی بر حسب دانه  طبقه–های جامد  سوخت179

180
بندی بر حسب   طبقه– زغال سنگ -های جامد سوخت

 جدید نظر  77.160.10 11 1371 1271  روش آزمون–نوع 

 جدید   12 1355 1473 ها  ویژگی–های پلی استیرن  دیوار پوش181
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 موضوع
 شماره

 استاندارد
 سال چاپ

تعداد 
 صفحه

ICS وضعیت  منبع
 استاندارد

  8 1356 1481 های آزمون ها و روش  ویژگی–گچ مدارس 182

BS 3060:58 
SABS 99:1949 
SABS 223:1970 
NZ 55660-2:52 

 جدید

 BS 1902:66 81.080 25 1372 1607  روش آزمون–خاک نسوز جهت ساخت آجر نسوز 183
IS 1528:62 

 جدید

 تجدید نظر ISO 1220-1,7 91.100.30 5 1381 1608 های آزمایشی  رواداری و ابعاد و کاربرد نمونه–بتن 184
 جدید   8 1356 1611 تابلوهای راهداری و اطلاعاتی و اخباری185
 تجدید نظر ISO 3864-1 01.080.10 9 1382 1618 تابلوهای ایمنی و نشانه و اندازه و طرح186

187
 تعیین وزن مخصوص در محل با طریق جابجایی –ک خا

 93.020 12 1370 1636  روش آزمون–ماسه 
ASTM D 1556:64 
ASHTO T 191:61 

IS 2720:1960 
 جدید

188
روش خشک کردن در ( تعیین مقدار رطوبت –خاک 

 BS 1377:67 93.020 8 1370 1677 )خانه گرم
DIN 18121:69 

 جدید

189
ماسه برای خاکها و مصالح  تعیین مقدار هم ارز –خاک 

 93.020 17 1357 1685  روش آزمون–ریز دانه 
ASHTOO 176:70 
ASTM D 419:69 

ANSI 172:72 
 جدید

 93.020 9 1370 1686  روش آزمون–های خاک   تعیین چگالی دانه–خاک 190
ASTM D 854:58 

ASHTO T100 
ANSI A 37-146:72 

 جدید

بندی و  مایش دانههای خشک برای آز  تهیه نمونه–خاک 191
 93.020 6 1373 1687  روش آزمون–تعیین مقادیر ثابت مشخصه خاک 

ASTM 421:58 
ANSI A 37-144:72 

 
 جدید

 ASTM D979:51 93.080.10 9 1364 1688 برداری  نمونه–آسفالت جاده 192
ASHTOO T168:55 

 جدید

193
 رو –استخراج کمی قیر از مخلوط مصالح سنگی و قیر 

 91.100.50 19 1374 1689 روش آزمون –سازی جاده 
93.080.20 

ASTM D 2172:72 
ASHTOO T 164:70 

 جدید

194
تعیین چگالی ظاهری مخلوطهای متراکم قیری با استفاده 

 91.100.50 6 1374 1690  روش آزمون–های اندود شده پارافین  از نمونه
93.080.20 

ASTM D 1188:74 
ASHTOO T166:70 

 جدید
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 موضوع
 شماره

 استاندارد
 سال چاپ

تعداد 
 صفحه

ICS وضعیت  منبع
 استاندارد

195
اکم رویه ساخته شده از مخلوطهای قیری تعیین درجه تر

 جدید ASHTOO T230:68  5 1373 1691  روش آزمون–و مصالح سنگی 

196
 –گیری عناصر اصلی   اندازه–های هیدرولیکی  سیمان

 91.100.10 41 1382 1692 روش آزمون
ISO 680:90 

DIN EN 19622:95 
ASTM C 114:200 

 تجدید نظر

197
 –آزمون شیمیایی های   روش–سیمان هیدرولیکی 
 تجدید نظر ASTM C114:2000 91.100.10 15 1382 1693-1 گیری عناصر فرعی اندازه: قسمت اول

198
 قسمت – روشهای آزمون شیمیایی –سیمان هیدرولیکی 

 تجدید نظر ASTM C 114:2000 91.100.10 15 1382 1693-2 گیری کلسیم اکسید آزاد اندازه: دوم

199
 – روشهای آزمون شیمیایی –های هیدرولیکی   سیمان

 ASTM C114:2000 91.100.10 7 1382 1694 گیری گوگرد به صورت سولفید اندازه
JIS R 5202:89 

 تجدید نظر

200
 قسمت - روشهای آزمون شیمیایی–سیمان هیدرولیکی 

 تجدید نظر ASTM C 114:2000 91.100.10 20 1382 1695 تعیین سدیم اکسید و پتاسیم اکسید: سوم

 تجدید نظر BSG 100-10:94 91.100 42 1383 1702 نامه  واژه–تمان و مصالح ساختمانی ساخ201
 جدید ASTM 23-1  16 1363 1848  تعاریف و مشخصات–روشنایی مدارس 202
 جدید   9 1365 1885 مشخصات ساختمان باراندازهای بدون سقف203

204
شرایط و تاسیسات ایمنی و پیشگیری از طریق در 

 جدید   6  1886 دون سقفباراندازهای ب

 جدید   11 1365 1888 دار  مشخصات ساختمانی باراندازهای سقف205
 جدید   16 1370 1891 مشخصات ساختمانی انبار کالاهای عادی206

207
 – طرح و محاسبه و اجزاء –های بتن آرمه  ساختمان

 جدید ACI 318:63  23 1371 1900-1  آیین نامه–علائم و اختصارات : بخش اول

208
 – طرح و محاسبه و اجزاء –های بتن آرمه  ساختمان

شرایط ارائه طرح و محاسبات و بازرسی : بخش دوم
 عملیات اجرای آیین نامه

2-1900 1370 10  ACI 318:63 جدید 
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 موضوع
 شماره

 استاندارد
 سال چاپ

تعداد 
 صفحه

ICS وضعیت  منبع
 استاندارد

209
 – طرح و محاسبه و اجزا –های بتن آرمه  ساختمان

 جدید CP 7004:76  8 1370 1900-3  ایین نامه–های مصالح  ویژگی: قسمت سوم

210
 – طرح و محاسبه و اجرا –های بتن آرمه  ساختمان

 جدید CP 7004:76  28 1367 1900-4  آیین نامه–شرایط اجرایی : قسمت چهارم

211
 بخش – طرح و محاسبه و جزاء –های بتن آرمه  ساختمان
 جدید ACI 318:71  57 1373 1900-5  آیین نامه–شرایط لازم برای طراحی و محاسبه : پنجم

212
بررسی وضع :  بخش اول–سازی  مکانیک خاک جهت پی

 93.020 10 1362 1902-1 برداری زنی و نمونه زمین و گمانه

ASTM D 424-19 
ASTM D421- 

ASTM D 854-58 
ASTM D 1556-64 

BS-101-63 

 جدید

 جدید CP 2004:76 93.020 15 1373 1902-2  قسمت دوم–سازی  مکانیک خاک جهت پی213

214
های  پی:  قسمت سوم– جهت پی سازی –مکانیک خاک 

 جدید  93.020 15 1374 1902-3 های روی شمع کوبی و پایه عمیق شمع

215
 –های ماسه سیمان باتارد  ملات:  بخش اول–ملات بنایی 

 IS 2250:65 91.100.10 25 1367 1903 روش تهیه و کاربرد
ASTM C 270:64 

 جدید

 جدید   12 1370 1904 سوزی  پیشگیری از بروز آتش–ساختمان 216
 جدید   10 1373 2286  آیین کار–تشکیلات کارگاه ساختمانی 217
 جدید DIN 18228-1,2,3:75 91.040.20 26 1372 2287  آیین کار–تاسیسات بهداشتی در کارخانجات 218
 جدید IS 1289  10 1372 2289 برداری  روش نمونه–سنگ گچ ژیپس 219
 جدید IS 2245  24 1364 2290 برداری  روش نمونه–کوارتزیت 220
 جدید IS 4156  22 1364 2292 برداری  روش نمونه–کانه باریت 221
 جدید IS 2246  19 1364 2293 برداری  روش نمونه–کانه فلورین 222
 جدید IS 1811  18 1364 2294 برداری  روش نمونه–گری  های ریخته ماسه223
 جدید JIS M 8229:71 73.060.10 14 1364 2295 ن روش آزمو–گیری سرب    اندازه–های آهن  کانه224



17 

 موضوع
 شماره

 استاندارد
 سال چاپ

تعداد 
 صفحه

ICS وضعیت  منبع
 استاندارد

 جدید JIS M 8227:71 73.060.10 16 1364 2296  روش آزمون–گیری قلع   اندازه–های آهن  کانه225
 جدید JIS M 8228:71 73.060.10 25 1361 2298  روش آزمون–گیری روی   اندازه–های آهن  کانه226
 جدید DIN 18001  12 1370 2301 کونیهای مس سطوح لازم جهت مبلمان آپارتمان227
 جدید DIN 4103 91.060.10 9 1373 2302  ایین کار–ای ساختمان  دیوارهای تیغه228
 جدید   8 1370 2308  آیین کار–های مسکونی  طراحی ساختمان229
 جدید DIN 18920 91.200 8 1370 2306  آیین کار–حفاظت و نگهداری از درختان و فضای سبز 230
 جدید DIN 18255 93.080.01 14 1370 2309  آیین کار–های مسقف کارخانجات  ای عبوری ساختمانه راه231
 جدید DIN 107:75 91.010.30 14 1370 2310 علائم راست و چپ ساختمان232

233
ها و   ویژگی–های ایمنی ساختمان آبدیده حرارتی  شیشه

 جدید DIN EN 12150-1:2000 81.040.20 15 1383 2385 های آزمون روش

 جدید ISO 6873 11.060.10 15 1365 2569 های آزمون ها و روش  ویژگی–گچ سخت دندان سازی 234

235
 روش –گیری دی اکسید کربن   اندازه–های جامد  سوخت

 جدید ISO 925:80 75.160.10 6 1365 2604 آزمون

236
روش (گیری کربن و هیدروژن   اندازه–زغال سنگ 

 73.040 15 1366 2605  روش آزمون–) بیگ لی
75.160.10 ISO 625:75 جدید 

 جدید DIN 18225:75 93.080.01 9 1370 2609  آیین کاربرد–بتن نما 237
 جدید   6 1373 2625 های کک مورد مصرف در قندسازی ویژگی238

 81.080 20 1373 2631 بندی و روش آزمون  طبقه–های نسوز  فرآورده239

DIN 51057 
DIN 51065 
DIN 51068 
DIN 51070 
DIN 51058 
DIN 51067 

 جدید

 81.040.10 10 1369 2683 نامه   واژه–سازی  صنعت شیشه240
BS 3447:62 

ASTM C162:1971 
IS 1382:67 

 جدید
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 موضوع
 شماره

 استاندارد
 سال چاپ

تعداد 
 صفحه

ICS وضعیت  منبع
 استاندارد

 جدید DIN 12493-3:1980 87.060.10 10 1367 2743 شیشه مسطح مورد مصرف در آیینه241

242
آیین کاربرد حفاظت و انبارداری سیمان در کارگاه 

 جدید   10 1367 2761  روش انبارداری–انی ساختم

 جدید DIN 4121:78 91.060.30 8 1367 2762  روش ساخت–های کاذب فلزی  آیین کاربرد سقف243
 جدید DIN 1045:76 91.080.40 8 1370 2763 بندی  روش قالب–بندی بتن مسلح  آیین کاربرد قالب244

 DIN 1168:75 91.100.30 4 1380 2785 های ازمون ها و روش  ویژگی–سازی  گچ قالب245
ASTM C52:73 

 تجدید نظر

246
های  ها و روش  ویژگی–قطعات پیش ساخته دیوار گچی 
 جدید DIN 18163:78 91.060.10 5 1373 2786 آزمون

 تجدید نظر  91.100 113 1385 2800  ایین نامه–ها در برابر زلزله  طراحی ساختمان247
 جدید   30 1370 2909 های آزمون روشها و   ویژگی–تیرچه بلوک سقفی 248
 تجدید نظر EN 934-2:2000 91.100.30 24 1384 2930 ها  ویژگی– مواد افزودنی شیمیایی –بتن 249

 91.100 20 1368 2931 های آزمون ها و روش  ویژگی–سیمان پرتلند سفید 250
IS 8042 
ISO 74 

JIS R 5202 
 جدید

251
 روش –امیکی لعاب سیلیکاتی مورد مصرف در صنایع سر

 29.260.20 16 1373 2935 آزمون

DIN 50015:19 
DIN 51101:19 
DIN 51022:19 
DIN 53482:19 

 جدید

252
اصول اساسی طراحی فضا برای معلولین جسمی حرکتی 

 11.180.01 12 1367 2948  آیین کار–
21.020 DIN 18025 جدید 

 جدید  91.100.50 3 1368 2949  روش آزمون– اثر لکه در مواد قیری –قیر 253
 تجدید نظر ASTM D5-88 91.100.50 4 1376 2950  روش آزمون– تعیین درجه نفوذ مواد قیری –قیر 254
 جدید ASTM D36:86 91.100.50 5 1373 2951  روش ازمون- تعیین نقطه نرمی مواد قیری -قیر 255

 91.100.50 14 1373 2952 ها  ویژگی–های رطوبتی در ساختمان  عایق256
ASTM D 173:86 

312:86 
949:86 

 جدید
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 موضوع
 شماره

 استاندارد
 سال چاپ

تعداد 
 صفحه

ICS وضعیت  منبع
 استاندارد

257
 – تعیین حلالیت مواد قیری در تری کلرواتیلن –قیر 

 91.100.50 4 1373 2953 روش آزمون
91.080.20 ASTM D2042:86 جدید 

258
 روش –گیری نقطه اشتعال به طریقه باز   اندازه–قیر 

 جدید ASTM D92:86 91.100.50 4 1373 2954 آزمون

 جدید ASTM D113:86 91.100.50 4 1376 2955  روش آزمون–اد قیری  قابلیت کشش مو–قیر 259

260
 – تعیین وزن مخصوص –قیرهای جامد و نیمه جامد 

 ASTM D70 91.100.50 2 1373 2956 روش آزمون
ASTM D3289:86 

 جدید

 جدید ATM D 1754:86 91.100.50 2 1368 2957  روش آزمون– تعیین افت حرارتی مواد قیری –قیر 261

262
ماسه مرجع مورد مصرف در تعیین مقاومت خمشی و 

 تجدیدنظر ISO 679 91.100.10 5 1384 3040 های آزمون ها و روش  ویژگی–فشاری سیمان 

263
ۀای معلولین حجمی  آیین کار طراحی و تجهیز خانه
 11.180.01 22 1369 3044 حرکتی

21.020 DIN 18025:74 جدید 

264
 –چینی نرم ظروف سرامیکی غذاخوری از نوع بدل 

 81.060.20 5 1369 3050 های آزمون ها و روش ویژگی
81.040.30 

IS 2857:76 
BS 4860-1,2:72 

IS 2505 
ISO 6486-1,2 

 جدید

 EN 176:79 91.100.15 6 1376 3051 ها  ویژگی–کاشی ضد اسید 265
ASTM C 279:91 

 تجدید نظر

266
) نکات ویژه(طراحی فضا برای افراد نابینا و نیمه نابینا 

 11.180.01 12 1369 3092 آیین کار
21.020 DIN 18025:74 جدید 

267
اصول طراحی و تجهیز معابر عمومی برای معلولیت 

 11.180.01 17 1369 3093  آیین کار–جسمی حرکتی 
21.020 DIN 18024:74 جدید 

268
اصول طراحی و تجهیز اماکن عمومی برای معلولین 

 11.180.01 7 1369 3094  آیین کار–جسمی و حرکتی 
21.020 DIN 18024:74 جدید 

 جدید DIN 18034 91.200.40 11 1370 3147  آیین کار–های ورزشی تفریحی  طراحی مکان269
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 موضوع
 شماره

 استاندارد
 سال چاپ

تعداد 
 صفحه

ICS وضعیت  منبع
 استاندارد

 جدید ISO 2736-1:86 91.100.30 3 1370 3201 برداری  روش نمونه–بتن تازه 270
 جدید ISO 1920:76 91.100.30 2 1370 3202 های آزمایشی  ابعاد، رواداری و قابلیت کاربرد نمونه–بتن 271
 جدید ISO 4109:80 91.100.30 4 1371 3203  روش آزمون– تعیین روانی اسلامب –بتن تازه 272

273
 روش – تعیین روانی از طریق درجه تراکم –بتن تازه 

 جدید ISO 4111:78 91.100.30 3 1370 3204 آزمون

 جدید ISO 4012:78 91.100.30 6 1371 3206  روش آزمون–ها   تعیین مقاومت فشاری آزمونه–بتن 274
 جدید DIN 4242 91.060.10 7 1371 3241  آیین کار–ای  دیوارهای آجری شیشه275

276
 آیین –حفاظت ساختمانی در مقابل بارندگی و رطوبت 

 جدید   8 1371 3242 کار

 جدید DIN 18065 91.060.30 6 1371 3243  آیین کار–پلکان ساختمان 277
 جدید DIN 18065 91.060.30 6 1371 3244  آیین کار–های مسکونی  انپلکان ساختم278
 جدید DIN 18052  10 1371 3245  آیین کار–های ساده چوبی خانه مسکونی  پنجره279

280
 –وان حمام از جنس آکریلیک جهت مصارف خانگی 

 91.140.70 24 1375 3261 ها ویژگی
JIS A 5704:79 

BS 4305:72 
ED 198:87 

 تجدید نظر

 تجدید نظر DIN 30713 03.080.30 4 1372 3364  آیین کار- های زباله در فضاهای باز عمومی سطل281

282
های بهداشتی  آیین کار اصول طراحی و تهیز سرویس

 جدید DIN 15017 97.200.30 20 1372 3365  آیین کار-عمومی شهری 

 جدید DIN 35700  3 1372 3366  آیین کار–های حمل زباله  گاری283

284
 آیین –های معماری و ساختمان  علائم نمایشی در نقشه

 کار
 

3367 1372 10 91.100.30 DIN 1356 جدید 

 91.100.10 11 1380 3432 ها  ویژگی–سیمان پرتلند پوزولانی 285
ASTM 595:92 
DIN 1164-1 
JIS R 5212 

 تجدید نظر
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 موضوع
 شماره

 استاندارد
 سال چاپ

تعداد 
 صفحه

ICS وضعیت  منبع
 استاندارد

 جدید    7 1373 3433 های طبیعی پوزولان286
 جدید DIN 18035-1 97.220.10 6 1373 3440  کار آیین–اماکن ورزشی 287

 91.100.10 5 1373 3516 های سیمان بنایی ویژگی288

ISIRI 389 
ASTM C91-92 

DIN 1164-4 
BS 5224:76 
IS 3466:89 

 جدید

 ASTM C 595:92 91.100.10 5 1373 3517 ها  ویژگی–سیمان سرباره 289
DIN 1164-1:91 

 جدید

290
 روش – (veB)به روش وبی  تعیین روایی –بتن تازه 

 جدید ISO 4110:79 91.100.30 5 1373 3518 آزمون

 جدید ISO 4103:79 91.100.30 24 1373 3519  روش آزمون– تعیین مقدار روانی –بتن تازه 291
 جدید ISO 4848:1980 91.100.30 24 1373 3520  روش آزمون– تعیین مقدار هوای موجود –بتن تازه 292

293
 اصول شناخت – ساله 6 تا 1ای کودکان فضاهای باز بر

 جدید DIN 18034:91 97.200.40 21 1373 3546  آیین کار–مکان یابی و طراحی 

294
 تهیه طبیعی فضا –) حمام و توالت(های بهداشتی  سرویس

 جدید DIN 18017 91.140.30 6 1373 3547  آیین کار–

295
 –زیر دوشی از جنس آکریلیک جهت مصارف خانگی 

 91.140.70 22 1375 3647 اه ویژگی
JIS A 5704:79 

BS 4305:72 
EN 198:87 

 جدید

296
های زیر دوشی از جنس پلاستیک تقویت شده با  ویژگی

 91.140.70 13 1375 3648 الیاف شیشه و پودر معدنی برای مصارف خانگی
EN 198:87 

JIS A 5704:79 
BS 4305:72 

 جدید

297
های  تمانیابی و تامین بهداشت در ساخ اصول مکان

 جدید DIN 1803 23.020.30 36 1375 3763 آموزشی

 جدید ASTM C 232 91.100.30 9 1375 3820  روش آزمون– آب انداختن –بتن 298
 جدید ASTM C138:81 91.100.30 8 1375 3821 وزنی روش – وزن مخصوص بازدهی و هوای موجود –بتن 299



22 

 موضوع
 شماره

 استاندارد
 سال چاپ

تعداد 
 صفحه

ICS وضعیت  منبع
 استاندارد

 جدید ASTM C 156:89 91.100.30 11 1375 3822  روش وزنی– نگهداری آب به وسیله مواد عمل آورنده –بتن 300

301
 روش –گیری مقدار هوای موجود   تعیین اندازه–بتن تازه 

 جدید ASTM C 173:78 91.100.30 5 1375 3823 حجمی

 ISIRI 269  8 1375 3838 های آزمون ها و روش  ویژگی–های پیش ساخته  گچ بری302
ISIRI 1747 

 جدید

 جدید UNI 8202-21:81 91.100 3 1375 3861  نفوذناپذیری در مقابل آب–یش ساخته عایق رطوبتی پ303

304
 تعیین ثبات شکل عایق در –عایق رطوبتی پیش ساخته 
 جدید UNI 8202-18:81 91.100 3 1376 3862  روش آزمون–برابر گرما 

305
 – مقاومت در برابر پارگی –عایق رطوبتی پیش ساخته 

 تجدید نظر ASTM D 4073:88 91.100.50 4 1380 3863 روش آزمون

 جدید DIN 52130:85 91.100 4 1376 3864 )عایق پی(عایق رطوبتی پیش ساخته قیری برای پی 306

 91.100.50 4 1376 3866  روش آزمون– قابلیت کشش –قیر و مواد قیری 307
93.080.20 ASTM D 113:88 جدید 

 جدید IP 80:75  5 1376 3867 آزمون روش – تعیین نقطه شکست –قیر و مواد قیری 308
 جدید ASTM D 30:88 91.100.30 5 1376 3868  روش آزمون– تعیین نقطه نرمی –قیر و مواد قیری 309
 جدید   2 1375 3869 ها  ویژگی–قیر اصلاح شده 310

311
 – قابلیت کشش اتصالات –عایق رطوبتی پیش ساخته 

 دیدج UNI 8202-30 91.100 3 1375 3870 روش آزمون

312
 گونی مصرفی در ساخت عایق رطوبتی –عایق رطوبتی 

 جدید  91.100 2 1372 3871 ها  ویژگی–جهت جلوگیری از نفوذ آب و رطوبت 

 جدید ASTM D 70:88 91.100.50 4 1375 3872  روش آزمون– وزن مخصوص –قیرهای نیمه جامد 313

314
 – تعیین وزن مخصوص –قیرهای جامد و نیمه جامد 

 جدید   8 1375 3873 روش آزمون

 91.100.50 2 1375 3874  روش آزمون–گیری دانسیته نسبی   اندازه–قیر جامد 315
93.080.20 ASTM D71:88 جدید 
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 موضوع
 شماره

 استاندارد
 سال چاپ

تعداد 
 صفحه

ICS وضعیت  منبع
 استاندارد

316
 روش – مقاومت در برابر اشعه فرابنفش –عایق رطوبتی 

 جدید UNI 8202-29:81 91.100 5 1376 3875 آزمون

317
مجاورت هوا  فرسایش در برابر حرارت در –عایق رطوبتی 

 جدید UNI 8202:26 91.100 2 1376 3876  روش آزمون–

 جدید UNI 8202-3l81 91.100 12 1376 3877  روش نصب–عایق رطوبتی پیش ساخته 318

319
گیری ابعاد و جرم   اندازه–عایق رطوبتی پیش ساخته 

 جدید UNI 8202/3-81 91.100 2 1376 3878  روش آزمون–واحد سطح 

320
 میزان جذب آب از طریق –یش ساخته عایق رطوبتی پ

 جدید UNI 9202-22:81 91.100 2 1376 3879  روش آزمون–سطح 

321
ها و   ویژگی–استر مصرفی در ساخت   پلی–عایق رطوبتی 

 جدید  91.100 8 1375 3880 های آزمون روش

322
پذیری   تعیین میزان انعطاف–عایق رطوبتی پیش ساخته 

 تجدید نظر UNI 8202-15:81 91.100 2 1375 3881  روش آزمون–در سرما 

 جدید UNI 8202-1:81 91.100 5 1375 3882 ها  شرایط عمومی آزمون–عایق رطوبتی پیش ساخته 323

324
 تعیین –شرایط عمومی و آزمون های عایق رطوبتی 

 UNI 8202/1 91.100 8 1375 3883 ساخته
1381 

 جدید

325
ده توسط های رطوبتی پیش ساخته با قیر اصلاح ش عایق

 جدید DIN 52132:85 91.100.50 5 1375 3884 ها  ویژگی– پی –مرهای عایق  پلی

326
 با اصلاح A نوع –های رطوبتی پیش ساخته بام  عایق

 تجدید نظر UNI 8629:92 91.100 7 1380 3885-1 ها  ویژگی-APP –کننده 

327
ی   با اصلاح کننده–های رطوبتی پیش ساخته بام  عایق

SBS-91.100 7 1380 3885-2 اه  ویژگی UNI 8629:92 تجدید نظر 

328
 –ی قیر اکسیده  های رطوبتی پیش ساخته بام با پایه عایق

 UNI 8629-8:92 91.100 6 1380 3885-3 ها ویژگی
BS 747:94 

 تجدید نظر
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 موضوع
 شماره

 استاندارد
 سال چاپ

تعداد 
 صفحه

ICS وضعیت  منبع
 استاندارد

329
 –های رطوبتی پیش ساخته به ویژه عایق پی  عایق

 های آزمون  روش
 

3886 1376 4 91.100 DIN 52123:85 جدید 

330
 روش –عایق رطوبتی پیش ساخته مقاومت در مقابل ازن 

 جدید UNI 8202-28 91.100 2 1375 3887 آزمون

331
عایق رطوبتی پیش ساخته مقابل در مقابل نفوذ بخار آب 

 جدید UNI 8202-23 91.100 7 1380 3888 )ضریب مقاومت روش آزمون(

 جدید UNI 8202-71 91.100 4 1375 3890 آزمون روش – پایداری در برابر حرارت –عایق رطوبتی 332
 جدید  91.100 2 1376 3891 ها  ویژگی– فلت الیاف شیشه –عایق رطوبتی 333
 جدید EN 98:91 91.100.25 9 1376 3993  روش آزمون– تعیین ابعاد و کیفیت سطح –کاشی 334
 دیدج EN 99:91 91.100.25 3 1376 3994  روش آزمون– تعیین جذب آب –کاشی 335
 جدید EN 100:91 91.100.25 4 1376 3995  روش آزمون–) مقاومت خمشی(تعیین مدول گسیختگی 336

337
 تعیین سطح کاشی در برابر خراشیدگی بر اساس –کاشی 

 جدید EN 101:91 91.100.25 3 1376 3996  روش آزمون–جدئول سختی موهس 

 جدید EN 102:91 91.100.25 5 1376 3997  روش آزمون– تعیین سایش عمق –کاشی بدون لعاب 338
 جدید EN 103:91 91.100.25 2 1376 3998  روش آزمون– تعیین انبساط حرارتی خطی –کاشی 339

340
 روش – تعیین مقاومت در برابر شوک حرارتی –کاشی 

 جدید EN 104:91 91.100.25 2 1376 3999 آزمون

341
 تعیین مقاومت در برابر انبساط –دار  های لعاب کاشی

 جدید EN 105:91 91.100.25 3 1376 4000  روش آزمون– رطوبتی –ارتی حر

342
 روش – تعیین مقاومت شیمیایی –های بدون لعاب  کاشی

 جدید EN 105:91 91.100.25 2 1376 4001 آزمون

343
 روش – تعیین مقاومت شیمیایی –دار  های لعاب کاشی

 جدید EN 122:91 91.100.25 7 1376 4002 آزمون
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 موضوع
 شماره

 استاندارد
 سال چاپ

تعداد 
 صفحه

ICS وضعیت  منبع
 استاندارد

344
 – تعیین مقاومت سایش سطحی –دار  ای لعابه کاشی

 جدید EN 154:91 91.100.25 7 1376 4003 روش آزمون

345
 تعیین انبساط رطوبتی با استفاده –های بدون لعاب  کاشی

 جدید EN 155:91 91.100.25 2 1376 4004  روش آزمون–از آب جوشان 

 جدید EN 202:91 91.100.25 6 1376 4005  روش آزمون– تعیین مقاومت در برابر یخ زدگی –کاشی 346

347
های نمونه و جدول بازرسی از طریق   روش–کاشی 

 91.100.25 6 1376 4006 های خاص نمونه
ISO 2859 
ISO 3901 
ISO63:91 

 جدید

348
 – ساختمان و تجهیزات و بهداشت –یابی   مکان–مدارس 

 آیین کار
 

 جدید   9 1376 4072

349
 بهداشتی توالت، –  طراحی– اصول جانمایی –مدارس 

 جدید   14 1376 4073  آیین کار–دستشویی، آبخوری 

350
های  برای گروه(یابی و طراحی   اصول مکان–مهد کودک 

 جدید   40 1376 4074  آیین کار–)  ساله5 ماهه تا 3سنی 

351
روها و فضاهای عمومی شهری از بتن پیش  پوشش پیاده

 جد ید DIN 1045:88 91.080.40 9 1380 4176  آیین کار–ساخته 

352
 (TOC)گیری میزان کل کربن آلی   اندازه–سنگ آهک 

 جدید   4 1376 4217  روش آزمون–

353
گیری میزان مواد متورم شوند در پر   اندازه–سیمان 
 جدید   3 1376 4218 )روش آزمون(های جایگزین کلینکر سیمان  کننده

 91.100.10 17 1376 4220 سیمان پرتلند آهکی354
ISIRI 389 

EN 197-1:92 
DIN 1164:93 

 تجدید نظر

 جدید JIS A 5209:87 91.100.25 9 1376 4289 ها  ویژگی–های موزاییکی گروهی  کاشی355



26 

 موضوع
 شماره

 استاندارد
 سال چاپ

تعداد 
 صفحه

ICS وضعیت  منبع
 استاندارد

356
 – بحث فرار– اصول طراح ایمنی در برابر آتش –مدارس 

 جدید   38 1377 4571 آیین کار

357
 – اصول طراحی و اجزاء سقف –استخرهای سرپوشیده 

 جدید   4 1377 4577 ایین کار

358
 ضوابط فنی و اجرایی و بهداشتی –استخرهای سرپوشیده 

 جدید   3 1377 4578  آیین کار–طراحی در و پنجره 

359
 اصول طراحی و اجزاء بهداشت –استخرهای سرپوشیده 

 جدید   5 1377 4579  آیین کار–دیوارها 

 دیدج   11 1377 4580  آیین کار– کف سازی –های ورزشی  زمین360

 EN 99 81.060.20 18 1377 4581 های سفالی و سرامیک دستی ساخته361
ASTM C242:60T 

 جدید

362
برداری و بازرسی و  های نمونه  روش–آهک و سنگ آهک 

 جدید ASTM C 50:86 91.100.15 7 1378 4734 گذاری محصولات بندی و نشانه بسته

 جدید ASTM C 207:79 91.100.10 5 1378 4735 ها  ویژگی–آهک هیدراته برای مصارف بنایی 363
 جدید ASTM C20_90 81.080 61 1378 4736 های آزمون  روش–آهک زنده و آهک هیدراته 364
 جدید ASTM C206:84 91.100.10 3 1378 4737 ها  ویژگی–آهک هیدراته پرداخت 365

366
 –آهک هیدراته هیدرولیک برای مصارف ساختمانی 

 جدید ASTM C 141:85 91.100.10 7 1378 4738 ها ویژگی

367
آهک زنده و هیدراته و سنگ آهک برای مصارف شیمیایی 

 جدید ASTM C 91:87 91.100.10 5 1378 4739 ها  ویژگی–

368
های  ها و روش  ویژگی–آهک زنده برای صنایع شیمیایی 
 جدید IS 1540-1:80  3 1378 4740 آزمون

369
های  ها و روش  ویژگی–سنگ آهک برای صنایع شیمیایی 

 جدید IS3204:78  3 1378 4741 آزمون



27 

 موضوع
 شماره

 استاندارد
 سال چاپ

تعداد 
 صفحه

ICS وضعیت  منبع
 استاندارد

 جدید IS 1540-2:90  3 1378 4742 ها  ویژگی–آهک هیدراته برای صنایع شیمیایی 370

371
 روش –بندی ریز و درشت توسط الک   دانه–سنگدانه 

 جدید ASTM C 136:1984 91.100.30 9 1378 4977 آزمون

372
روش  –های رسی و ذرات خرد شونده   کلوخه–سنگدانه 

 91.100.10 4 1378 4978 آزمون
91.100.30 ASTM C 142:90 جدید 

373
 –های ریز برای بتن  های آلی سنگدانه  ناخالصی–سنگدانه 

 جدید ASTM C 40:84 91.100.30 4 1378 4979 روش آزمون

374
 تعیین وزن مخصوص انبوهی و جذب –های ریز  سنگدانه

 جدید ASTM C 128:88 91.100.30 10 1378 4980  روش آزمون–آب 

375
  روش آزمون– وزن واحد در فضای خالی –سنگدانه 

 4981 1378 11 19.08 ASTM C 29:90 جدید 

376
 تعیین وزن مخصوص انبوهی و –های درشت  سنگدانه

 جدید ASTM C127:88 91.100.30 10 1378 4982  روش آزمون–جذب آب 

 جدید ASTM C566:89 91.100.01 5 1378 4983  روش آزمون– تعیین رطوبت کل –سنگدانه 377
 جدید ASTM C 123:90 91.100.30 6 1378 4984  روش آزمون– ذرت سبک –سنگدانه 378
 جدید ASTM C330:89 91.100.30 9 1378 4985 ها  ویژگی–ای  سنگدانه سبک برای بتن سازه379
 دجدی DIN 18031 35.020 8 1378 5016  آیین کار–های ساختمان مدارس  ایمنی کف380

 13.110 18 1379 5017  آیین کار–ایمنی تجهیزات فنی کارگاهی 381
DIN 31001-1 
BS EN 349:93 
BS EN 294:92 

 جدید

 جدید   3 1379 5018  آیین کار–های مدارس  ایمنی پنجره382
 جدید   18 1378 5019  آیین کار–ایمنی درهای مدارس 383
 جدید   12 1378 5020 ر آیین کا–اصول طراحی ایمنی مدارس در برابر آتش 384
 جدید   6 1378 5021  آیین کار–تامین آسایش محیطی در فضاهای آموزشی 385
 جدید   13 1379 5022  آیین کار–اصول طراحی ایمنی فضای باز در مدارس 386
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 موضوع
 شماره

 استاندارد
 سال چاپ

تعداد 
 صفحه

ICS وضعیت  منبع
 استاندارد

 جدید   5 1378 5023  آیین کار–ایمنی کریدورها و راهروهای مدارس 387
 جدید   9 1379 5024  آیین کار–ایی اصول طراحی ایمنی پلکان مدارس ابتد388
 جدید ASTM C 471 91.100.10 11 1380 5029 های آزمون  روش-گچ و محصولات گچی389

 ASTM C 22:90 91.100.10 7 1378 5030 ها  ویژگی–سنگ گچ 390
IS 1298:82 

 جدید

 جدید   5 1379 5031   ویژگی–گچ استریش 391
 جدید ASTM C 317:87 91.100.10 4 1379 5032 ها  ویژگی–بتن گچی 392

393
 –های معدنی مورد استفاده در گچ ساختمانی  سنگدانه

 ISO 9498 91.100.10 6 1380 5033 ها ویژگی
ASTM C 35 

 جدید

 جدید ASTM C 110:97 91.100.10 42 1379 5254  روش آزمون فیزیکی-آهک زنده و هیدراته و سنگ آهک 394
 جدید IS 9007:78  5 1381 5426 ها  ویژگی–ی گر کن مورد مصرف در ریخته ماسه زیر395
 جدید   3 1380 5481  روش آزمون فیزیکی-گچ پلاستر396
 جدید ASTM C 472:90 91.100.10 13 1380 5482  روش آزمون فیزیکی-های ساختمانی  گچ397

398
 دامنه فشار برای خطوط –لوله از جنس آزبست سیمان 

 جدید ISO 4483 91.100.40 15 1380 5565  روش ازمون–لوله 

 91.100.40 15 1380 5566 ها  ویژگی–آجر ماسه آهکی 399
81.140.80 ISO 881 جدید 

400
تعیین مقدار :  قسمت دوم–ماسه زیر کن تغلیظ شضده 
 جدید AS 2489-2:81  10 1379 5570-2  روش آزمون–سنجی  آهن به روش رنگ

401
تعیین مقدار :  قسمت سوم–ماسه زیر کن تغلیظ شده 

 جدید AS 2489-3:81  7 1379 5570-3  روش آزمون–سنجی  انیم به روش رنگتیت

402
مقدار زیر کونیوم :  قسمت پنجم–ماسه زیر کن تغلیظ شده 

 جدید AS 2489-5:81  8 1379 5570-5  روش آزمون–همراه با هافینیم به دو روش وزنی و حجمی 

403
تعیین مقدار :  قسمت ششم–ماسه زیر کن تغلیظ شده 

 جدید AS 2489-6:81  9 1379 5570-6  روش آزمون–به روش جذب اتمی شعله آهن 
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 موضوع
 شماره

 استاندارد
 سال چاپ

تعداد 
 صفحه

ICS وضعیت  منبع
 استاندارد

404
تعیین مقدار :  قسمت هفتم–ماسه زیر کن تغلیظ شده 

 جدید AS 2489-7:81  9 1379 5570-7  روش آزمون–آلومینیوم به روش جذب اتمی شعله 

405
تعیین مقدار :  قسمت هشتم–ماسه زیر کن تغلیظ شده 
  روش آزمون– اتمی شعله کلسیم به روش جذب

8-5570 1379 9  AS 2489-8:81 جدید 

406
تعیین مقدار :  قسمت نهم–ماسه زیر کن تغلیظ شده 

  روش ازمون–منیزیم به روش جذب اتمی شعله 
9-5570 1379 9  AS 2489-9:81 جدید 

407
تعیین مقدار :  قسمت دهم–ماسه زیر کن تغلیظ شده 

  روش آزمون– سنجی سیلیس از دو روش وزنی و رنگ
10-5570 1379 10  AS 2489-10:81 جدید 

408
مقدار :  قسمت یازدهم–ماسه زیر کن تغلیظ شده 

  روش آزمون–اسیدپذیری 
 

11-5570 1379 6  AS 2489-11:81 جدید 

 81.080 9 1380 5683 ها  ویژگی–های سیمان نسوز  مواد و فرآورده409

DIN 51011 
DIN 51063 
ISO 3957 

ISIRI 386:75 
JIS R 2511 
JIS R 2521 

 جدید

410
 – درجه سوزندگی –های سیمان نسوز  مواد و فرآورده

 81.080 5 1380 5684 روش آزمون

DIN 51063 
ISO 825 
ISO 1146 

JIS R 2204 
ASTM C 2489 

 جدید

 جدید ASTM C 615:85 91.100.15 3 1380 5694 ها  ویژگی–سنگ گرانیت ساختمانی 411
 جدید ASTM C 568:89 91.100.30 3 1380 5695 ها  ویژگی–سنگ آهک 412
 جدید ASTM C503 91.100.15 3 1380 5696 ها  ویژگی–سنگ مریت 413
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 موضوع
 شماره

 استاندارد
 سال چاپ

تعداد 
 صفحه

ICS وضعیت  منبع
 استاندارد

 جدید ASTM C99:87 91.100.15 5 1380 5697  روش آزمون–ضریب گسیختگی –سنگ ساختمانی 414
 جدید AST M C 170:87 91.100.15 4 1380 5698  روش آزمون– تاب فشاری –سنگهای ساختمانی 415
 جدید ASTM C97:88 91.100.15 4 1380 5699 روش آزمون– جذب آب و چگالی –های ساختمانی  سنگ416
 جدید ASTM C241:85 91.100.15 4 1380 5700  روش آزمون– تعیین مقاومت سایش در اثر تردد –سنگ 417

 01.040 6 1380 5713 نامه  واژه–آهنگ و سنگ آهک مورد مصرف در صنعت 418
91.100.10 ASTM C51:99 جدید 

 جدید ASTM C821:96 91.100.10 6 1380 5714 ها ویژگی–آهک مورد مصرف در پوزولان 419
 جدید ASTM C 977:99 91.100.10 6 1380 5715 ها  ویژگی–آهک زنده و هیدراته برای تثبیت خاک 420

421
 –سنگ آهک غبار شده برای استفاده در زغال سنگ 

 جدید ASTM C737:99 73.080 2 1380 5716 ها ویژگی

 جدید ASTM C5-97 91.100.10 6 1380 5717 ها  ویژگی–آهک زنده برای مصارف ساختمانی 422

423
 –سنگ آهک برای استفاده در خوراک دام و طیور 

 جدید ASTM C706:99 65.120 5 1380 5718 ها ویژگی

424
 –های بتن قیری  آهک هیدراته برای استفاده در مخلوط

 جدید ASTM C 1097:99 93.080.10 3 1380 5719 ها ویژگی

425
گیری مقدار آلومینیوم روش   اندازه–های آهن  کانه

 ISO 4688-1:92 73.060 15 1382 5805 اسپکترومتری جذب اتمی شعله
ISO 11323:96 جدید 

426
گیری مقدار فسفر روش   اندازه–های آهن  کانه

 ISO 4687-1:92 73.060 17 1382 5806 اسپکتروفتومتری به صورت آبی مولیبدن
ISO 11323:96 جدید 

 جدید ISO 2724:73 25.220.50 6 1381 5815 سازی نمونه مورد آزمون  آماده–لعاب بر روی قطعات چدن 427

428
 آماده سازی نمونه مورد –لعاب بر روی قطعات فولادی 

 جدید ISO 9723:95 25.220.50 3 1381 5816  روش آزمون–آزمون 

 77.100 10 1382 5825 ها و شرایط تحویل  ویژگی–فروسیلیسیم 429

ISO 5447:80 
ASTM A100 

JIS G 2302:86 
DIN 17599:85 

 جدید
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 موضوع
 شماره

 استاندارد
 سال چاپ

تعداد 
 صفحه

ICS وضعیت  منبع
 استاندارد

 77.100 9 1382 5826 ها و شرایط تحویل  ویژگی–فروسیلیکو منگنز 430

ASTM A 486:67 
ISO 5447:80 
JIS G2304:86 
DIN 17599:85 

 جدید

 77.100 10 1382 5827  ویژگی و شرایط تحویل–فرومنگنز 431

ISO 5446:80 
JIS G 2301:876 
DIN 17599:85 
ASTM A99:92 

 جدید

 77.100 8 1382 5828  ویژگی و شرایط تحویل–فرومولیبدن 432

ISO 5452:80 
ASTM A132:89 
JIS G 2307:86 
DIN 17561:65 

 جدید

433
های سلولی سخت مورد مصرف در عایق بندی  پلاستیک

 جدید DIN 18164:92 91.100.60 11 1382 5842 های حرارتی  عایق–ساختمان 

434

 (uf)های سلولی در جا با پایه اورده فرمالدئید  پلاستیک
 مواد عایق –مورد مصرف در عایق بندی ساختمان 

 ها  ویژگی–حرارتی 
 

5843 1382 13 91.100.60 DIN 18159-2:78 جدید 

 OCMA 85  5 1381 5854  ویژگی–باریت حفاری 435
API 98 

  نظرتجدید

  19 1381 5855  روش آزمون–باریت حفاری 436
IS 2881:84 
OCMA 85 

API 98 
 تجدید نظر

  6 1381 5856 ها  ویژگی–بنتونیت حفاری 437
IS 6186:86 
OCMA 85 

API 93 
 تجدید نظر

 تجدید نظر API 6  IS 686:86 5857 های آزمون  روش–بنتونیت حفاری 438
 جدید BS 3108:80 81.040.10 24 1380 5898 ها  ویژگی– رنگ های بی سنگ آهک برای ساخت شیشه439
 جدید ASTM C 1079:87 91.100.30 19 1381 6041  روش آزمون– تعیین مقدار آب بتن تازه –بتن آماده 440
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 شماره

 استاندارد
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 صفحه

ICS وضعیت  منبع
 استاندارد

441
 روش – تعیین مقدار سیمان مخلوط بتن تازه –بتن آماده 

 جدید ASTM C 1078:87 91.100.30 19 1382 6042 آزمون

 جدید ASTM C 685:90 91.100.30 28 1381 6043 ه به وسیله پیمانه حجمی و طرح اختلاطبتن آماد442
 جدید ASTM C 94:90 91.100.30 41 1381 6044 ها  ویژگی–بتن آماده 443

444
های ساخته شده از بتن سبک متخلخل   قطعه–بتن 

 جدید DIN 4166:96 91.100.30 1 1381 6045 اتوکلاو شده

445
 گیرش مخلوط بتنی به وسیله مقاومت  تعیین زمان–بتن 

 جدید ASTM C403:99 91.100.30 16 1381 6046 در برابر نفوذ

446
های   تعیین مقاومت کششی دو نیم نمودن آزمونه-بتن 

 جدید ASTM C 496:96 91.100.30 13 13 6047  روش آزمون-ای  استوانه

447
 روش –ای  های استوانه  مقاومت فشاری آزمونه–بتن 

 آزمون
 

6048 1381 12 91.100.30 ASTM C 39:90 جدید 

448
اتوکلاو ( بلوک ساخته شده از بتن سبک متخلخل -بتن 

 DIN 4165:96 91.100.30 15 1381 6049 ها  ویژگی–) شده
ASTM C 1386:98 

 جدید

449
مقدار هوای ملات سیمان هیدرولیک با استفاده از میز 

 91.100.10 8 1381 6170 جریان
ASTM C 185:99 
ASTM C 185:99 
ASTM C 778:89 

 جدید

450
 –های مورد مصرف با آهک  خاکستر بادی و سایر پوزولان

 جدید ASTM C 593:99 91.100.10 15 1381 6171 های آزمون ها و روش ویژگی

 جدید ISO 10545-14:95 91.100.23 7 1381 6200  روش آزمون مقاومت در برابر لکه پذیری–کاشی 451

452
های  سازی نمونه برای انجام آزمون  روش آماده–کک 

 ISO 2309:80 70.160.10 15 1381 6209 عمومی و تعیین رطوبت کل
ASTM D 346:90 

 جدید

453
سازی نمونه برای انجام    روش آماده–زغال سنگ 
 جدید ISO 1988:75 73.040 34 1381 6210 های عمومی و تعیین رطوبت کل آزمون
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 موضوع
 شماره

 استاندارد
 سال چاپ

تعداد 
 صفحه

ICS وضعیت  منبع
 استاندارد

 91.040.10 100 1381 6386 ها  ویژگی–شیشه بروسیلیکات 454

ISO B 585:91 
ISO 720:85 
ISO 695:91 

ISO 7884-2:87 
ISO 7991:87 
ISO 7884-7 
ISO 7884-6 

 جدید

455
نشانی شهری  های آتش یابی ایستگاه آیین کار ضوابط مکان

 NFPA 1201:94 93.010 15 1381 6430  آیین کار-
NFPA 1999 

 جدید

456
 مواد دیر سوز کننده و های اشباع شده با های چوب ویژگی

 -های دیرسوز کننده بر روی مصالح ساختمانی  پوشش
 آیین کار

6431 1380 5 13.220.50 

NFPA 703:92 
NFPA 251:95 
NFPA 255:90 
ISO 5658:97 
BS 476-7:87 
ASTM 1996 

 جدید

 93.010 11 1381 6432 های اتوبوس شهری ایستگاه457
های ترافیک شبکه ارتباطی در  تازه

ی شهریطراح  جدید 

458
تعیین مقدار کلرید مواد آلی –های هیدرولیکی   سیمان

 DIN EN 106-21:90 91.100.10 20 1382 6443  روش آزمون-قابل حل در کلروفرم و کربن دی اکسید 
ASTM C 114:2000 جدید 

459

 
:  قسمت اول–برداری   نمونه–های معدن منگنز  سنگ

 برداشت نمونه
 

1-6462 1382 23 73.060.20 ISO 4296-1:84 جدید 

460
:  قسمت دوم–برداری   نمونه–هی معدنی منگنز   سنگ

 جدید ISO 4296-2:83 73.060.20 14 1382 6462-2 آماده کردن نمونه

461
 تعیین افت – درجه اسیدی و سرامیکی –فلوئوراسپار 

 جدید ISO 4282:92 73.080 4 1382 6464  روش آزمون– درجه سلسیوس 105جرمی در 
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 شماره
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 صفحه

ICS وضعیت  منبع
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462
 درجه اسیدی  مورد مصرف در صنایع –لوئوراسپار ف

 جدید IS 8587:93 73.080 6 1383 6463 ها  ویژگی–شیمیایی 

463
 تعیین مقدار – درجه اسیدی و سرامیکی –فلوئوراسپار 
سنجی مولیبد و فسفات کاهش   روش طیف–فسفر کل 

 یافته
6465 1382 8 73.080 ISO 6676:93 جدید 

464
 تعیین مقدار –سیدی و سرامیکی  درجه ا–فلوئوراسپار 

 جدید ISO 5437:92 73.080 5 1382 6466 باریم سولفات روش وزنی

465
 تعیین مقدار – درجه اسیدی و سرامیکی –فلوئوراسپار 

 جدید ISO 4284:93 73.080 7 1383 6467  روش یدومتری–سولفید 

466
 تعیین مقدار – درجه اسیدی و سرامیکی –فلوئوراسپار 

سنجی مولیبد و سیلیکات کاهش  ش طیف رو–سیلیس 
 یافته

6468 1382 9 73.080 ISO 5436:93 جدید 

 جدید ISO 4283:93 73.080 9 1383 6469  روش حجم سنجی– تعیین مقدار کربنات –فلوئوراسپار 467

468
 تعیین کلسیم فلوراید به روش –فلوئوراسپار 

 جدید ASTM E 815:94 73.080 10 1382 6470 کمپلکسومتری

469
 تعیین مقدار اکسیدهای مخلوط، مواد آلی، –فلوئوراسپار 

 جدید ASTM E 1506:97 73.080 11 1383 6471 کلرید محلول برلیم

 جدید IS 4574:89 73.080 3 1383 6472 ها  ویژگی–فلوئوراسپار مورد مصرف در صنایع متالوژی 470

471
 تعیین مقدار فسفر کل – درجه متالورژی –فلوئوراسپار 

 جدید ISO 9438:93 73.080 9 1383 6473 سنجی مولیبدوفسفات کاهش یافته فروش طی

472
 تعیین مقدار سیلیس – درجه متالوژی –فلوئوراسپار 
 جدید ISO 9502:93 73.080 12 1382 6474 سنجی مولیبدو سیلیکات کاهش یافته روش طیف

473
 تعیین مقدار گوگرد کل – درجه متالورژی –فلوئوراسپار 

 جدید ISO 9501:91 73.080 9 1383 6475 ی بعد از احتراقروش یدومتر
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ICS وضعیت  منبع
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474
 –های نفت  سیمان منیزیتی حفاری مورد مصرف در چاه

 91.100 7 1381 6527 ها ویژگی
API SPEC 10 

API RP 13B:76 
API RP 10B:77 

 جدید

475
 آیین –های خرپایی   بارگذاری استاتیکی سیستم–خرپا 

 جدید ASTM E 73:83 91.080 11 1384 6612 کار

476
 –های نفت  سیمان منیزیتی حفاری مورد مصرف در چاه

  20 1381 6613 های آزمون روش
API SPEC 140:84 
API RP 13B:76 
API RP 10B:77 

 جدید

477
 روش –گیری میزان طلا   اندازه–کنسانتره سولفید روی 

 جدید ISO 15249:98 73.060.99 18 1382 6705 سنجی جذب اتمی شعله انحلال در اسید و طیف

478
 -گیری میزان نقره  کنسانتره سولفید روی روش اندازه

 جدید ISO 15247:1999 73.060.99 17 1382 6706 سنجی جذب اتمی شعله روش انحلال در اسید طیف

479
های طبیعی و خاکستر  برداری و آزمایش پوزولاان نمونه

بادی برای مصرف به عنوان یک افزودنی معدنی در بتن 
  روش ازمون-پرتلند سیمان 

6713 1382 21 91.100 ASTM C311:2000 جدید 

480
 روش -مقدار سیمان پرتلند در بتن سیمان سخت شده 

 جدید ASTM C1084:1997 91.100 15 1382 6714 ازمون

 JIS R 6212:1999 25.100.70 9 1382 6715 ها  ویژگی-سنگهای ساینده با اتصال رزینی 481
ISO 525:1998 

 جدید

 JIS R 6210:99 25.100.70 9 1382 6716 ها  ویژگی–های ساینده با اتصال سرامیکی  گسن482
ISO 525:70 

 جدید

 جدید JIS R 6240:1990 25.100.70 12 1380 6717  روش آزمون–های سازنده  سنگ483
 جدید JIS R 6241:99 25.100.70 6 1382 6718  حداکثر سرعت کاربرد–های ساینده  سنگ484

485
گیری تعیین نسبت آب به   اندازه–ی ریختنی دیرگدازها

  گلوله در دست–جامد به روش ازمون 
 

6730 1382 7 81.080 ASTM C 860:2000 جدید 
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486
گیری درصد خود جاری   اندازه–دیرگدازهای ریختنی 

 جدید ASTM C 1446:99 81.080 14 1382 6731 بودن و زمان کارپذیری

487
آب به جامد به روش  تعیین نسبت –دیرگدازهای ریختنی 

 جدید ASTM C 1445:99 81.080 9 1382 6732 میز جریان

488
 قسمت –های بی شکل   فرآورده–بندی دیرگدازها  طبقه

 جدید BS 7225-1:96 81.080 13 1382 6733 آلومینایی: اول

489
 قسمت –های بی شکل   فرآورده–بندی دیرگدازها  طبقه

 جدید BS 7225-2:96 81.080 11 1382 6734 ها قلیایی: دوم

490
 -تعیین استحکام شکست سرد –دار  دیرگدازهای شکل

 جدید DIN EN 1094-5:95 81.080 5 1382 6735 روش آزمون

491
تعیین چگالی بالک و تخلخل –دار  دیرگدازهای شکل

 جدید DIN EN 1094-4:1995 81.080 6 1382 6736  روش آزمون-حقیقی

492
:  قسمت اول-دار های دیگداز شکل بندی فرآورده طبقه

 جدید DIN EN 12475-1:1998 81.080 5 1382 6737 آلومینا سیلیکات

493
:  قسمت دوم–دار  های دیر گداز شکل بندی فرآورده طبقه

 جدید DIN EN 12475-2:1998 81.080 7 1382 6738  درصد7ها با کربن باقی مانده کمتر از  قلیایی

494
: قسمت سوم: دار های دیرگداز شکل بندی فرآورده طبقه

 جدید DIN EN 12475-3:1998 81.080 7 1382 6739  درصد30 تا 7ها با کربن باقی مانده بین  قلیایی

495
های   فرآورده–دار  های دیرگداز شکل بندی فرآورده طبقه

 جدید DIN EN 1094-2:1998 81.080 5 1382 6740 عایق

496
روش محاسبه مقاومت حرارتی و هدایت حرارتی جدارها و 

 ISO 6946:96 91.120.10 35 1382 6744 جزای ساختمانا
ISO 10456:99 

 جدید

 جدید  93.010 10 1382 6823  آیین کار–ریز تراکم خدمات شهری، فضای سبز 497
 جدید ISO 5970:79 93.010 22 1382 6824 ها   ویژگی-کلاس درس دبیرستان 498
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499
 آزمون –تعیین مقاومت قطعات لعابی در برابر ضربه 

 جدید ISO 4532:91 25.220.50 6 1382 6825 انچهتپ

500
ها در برابر سایش کاهش وزن بعد از  تعیین مقاومت لعاب

 ISO 6370-1:91 25.220.50 14 1382 6826  روش آزمون–سایش سطحی 
ISO6370-2:91 

 جدید

501
های غیر مغناطیسی بر روی بسترهای مغناطیسی  پوشش

 25.220.40 11 1382 6827 یسی روش آزمون مناط-اندازه ضخامت پوشش 
25.220.50 ISO 2178:2982 جدید 

502
های غیر هادی بر روی فلزات  تعیین ضخامت پوشش

 جدید ISO 2360:1982 25.220.20 9 1382 6828  روش آزمون جریان گرمایی-غیرمغناطیسی 

503
 تعیین مقاومت در برابر اسید سیتریک -پوششهای لعابی 

 جدید ISO 2722:1977 250.220.50 7 1382 6829  روش آزمون-در دمای اتاق 

504
 تعین فشار آب در منافذ خاک به روش -خاک 

 جدید ISO 10693:1995 13.080.10 30 1382 6830  روش آزمون-تنسیومتری 

 جدید ISO 11265:1994 13.080.10 6 1382 6831  روش آزمون-گیری هدایت الکتریکی ویژه   اندازه-خاک 505
 جدید ISO 10693:1995 13.080.10 6 1382 6832 سنجی گیری مقدار کربنات روش حجم  اندازه-خاک 506

507
 ازت آمونیومی و ازت -گیری ازت نیتراتی   اندازه-خاک 

کل محلول در خاک خشک شده و در هوا با استفاده از 
 محلول استخراج کننده

6833 1382 13 13.080.10 ISO 14255:1998 جدید 

508
راهنمایی و :  قسمت ششم-ی بردار  نمونه-خاک 

آوری، جابجایی، نگهدای خاک برای ارزیابی میکروبی  جمع
 هوازی در آزمایشگاه

6834 1382 5 13.080.10 ISO 10381-6:1993 جدید 

509
ای  با مقاومت ضربه) پلی وینیل کلراید (pvcهای  پروفیل

ها و   ویژگی-بالا مورد استفاده در ساخت درب و پنجره 
 نهای آزمو روش

6840 1382 15 83.080.20 DIN EN 477 
DIN EN 513:1999 

 جدید

 جدید  91.100 9 1383 6887 های بتنی  تراورس-ساختمان و مصالح ساختمانی 510
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511
 تعیین پتانسیل تورم با نشست یک بعدی -خاک 

 جدید ASTM D 4546:1990 93.020 23 1383 6931  روش آزمون-های چسبنده  خاک

512
 -ها  صیات تحکیم یک بعدی خاک تعیین خصو-خاک 

 جدید ASTM D 2435:1990 93.020 34 1383 6932 روشهای آزمون

 جدید IS 9157:1979  16 1383 7061 های آزمون ها و روش  ویژگی- نیترات سدیم و پتاسیم -شیشه 513
 جدید IS 9425:198  12 1383 7062 های آزمون ها و روش  ویژگی- سلنیم -شیشه 514

515
 -کاری حرارتی  های عایق  فرآورده-تمانی مصالح ساخ

 جدید EN 822:1995 91.100 6 1383 7113  روش آزمون-تعیین طول و عرض 

516
 -های عایق کاری حرارتی   فرآورده-مصالح ساختمانی 

 جدید EN 823:1995 91.100 14 1383 7114  روش آزمون-تعیین ضخامت 

517
 -رارتی های عایق کاری ح  فرآورده-مصالح ساختمانی 

 جدید EN 824:1995 91.100 8 1383 7115  روش آزمون-گونیا بردن 

518
 -های عایق کاری حرارتی   فرآورده-مصالح ساختمانی 

 جدید EN 825:1994 91.100 6 1383 7116  روش آزمون-تخت بودن 

 دیدج EN 826:1996 91.100 18 1383 7117  روش آزمون- تعیین رفتار فشاری -مصالح ساختمانی 519

 -های عایق کاری حرارتی   فرآورده-مصالح ساختمانی 520
 جدید EN 1602:96 91.100 8 1383 7118  روش آزمون-تعیین چگالی ظاهری 

 -های عایق کاری حرارتی   فرآورده-مصالح ساختمانی 521
 جدید EN 1607:1997 91.100 10 1383 7119  روش آزمون-تعیین مقاومت کششی عمود بر سطح 

 -های عایق کاری حرارتی   فرآورده- ساختمانی مصالح522
 جدید EN 1609:1997 91.100 9 1383 7120 ور سازی جزئی تعیین جذب آب کوتاه مدت یا غوطه

 آجرهای سبک غیرباربر و باربر با -مصالح ساختمانی 523
 جدید DIN 105-2:1984 91.100 18 1383 7121 ها  ویژگی-های قائم  سوراخ

524
های   آجرهای سبک غیر باربر با سوراخ- مصالح ساختمانی

 های  های آجری رسی سبک غیر باربر بقا سوراخ افقی و پنل
 افقی

7122 1383 17 91.100 DIN 105-5:1984 جدید 
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525
 آجرهای رسی سبک غیرباربر با -مصالح ساختمانی 

های آجری سبک غیر باربر با  های افقی و پنل سوراخ
 های قائم  سبک با سوراخهای افقی و آجرهای رسمی سوراخ

7134 1383 13 91.100 DIN 105-1:1989 جدید 

 جدید ISO 1988:1375 73.040 133 1383 7142 برداری  روش نمونه-زغال سنگ 526

 91.100 13 1383 7143 ها  ویژگی-های ساندویچی سبک سه بعدی  پانل527

ASTM 82:2002 
ASTM A 185:2002 

ASTM A 370 A:2003 
ACI 318:1998 

ATM A3700:1999 

 جدید

528
دار ضد  بندی دیرگدازهای متراکم شکل  طبقه-دیرگدازها 

 جدید ISO 10080:1990 81.080 2 1383 7144 اسید

 جدید  93.010 4 1383 7145  آیین کار- فضای بهداشتی -ریزتراکم خدمات شهری 529

530
های   کاهش دادن نمونه- سنگدانه -مصالح ساختمانی 

 جدید ASTM C 702:1998 91.100 9 1383 7146  روش کار- آزمون سنگدانه تا اندازه

531
 -های کلریدی در محلول آب  تعیین مقدار نمک-سنگدانه 

 جدید BS 812:1988 91.100.10 23 1384 7147 روش آزمون

 جدید ASTM C 188:1995 91.100 7 1383 7148  روش آزمون- تعیین چگالی -سیمان هیدرولیکی 532

533
 روش -گیری مقدار مس   اندازه- فولاد و چدن

 جدید ISO 4946:1984 77.080.01 11 1383 7153  دی کونیولیل2/2اسپکترومتری با استفاده از 

534
 روش -گیری مقدار مولیبدن   اندازه-فولاد و چدن 

 جدید ISO 4941:1994 7.080.01 12 1383 7154 اسکپترومتری با استفاده از تیوسیانات

535
 روش تیتراسیون -؛یری مقدار کرم  ندازه ا-فولاد و آهن 

 جدید ISO 15355:1999 77.080.01 12 1383 7155 غیر مستقیم

536
سنجی   روش طیف- اندازه گیری مقدار قلع -فولاد و آهن 

 جدید SN-SCN( 7156 1383 13 77.080.01 ISO 15353:2001استخراج به صورت (ای  جذب اتمی شعله
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537
سنجی  آلومینیوم روش طیف تعیین مقدار -فروسیلیسوم 

 جدید ISO 4139:1979 77.100 10 1383 7157 جذب اتمی شعله

538
 - فروسیلیکو منگنز فسفر و سیلیکوکرم -فروسیلیسیوم 

 جدید ISO 4158:1978 77.100 10 1383 7158  روش وزنی-تعیین مقدار سیلیسیم 

539
 روش -گیری مقدار روی   اندازه-های آهن  کانه

 جدید ISO 13310:1991 73.060.10 16 1383 7176 ای ب اتمی شعلهاسپکترومتری جذ

540
 روش -گیری مقدار سدیم   اندازه-های آهن  کانه

 ISO 13313:1997 73.060.10 16 1383 7177 آی اسپکترومتری جذب اتمی شعله
ISO 11323:1996 جدید 

541
 روش -گیری مقدار پتاسیم   اندازه-های آهن  کانه

 ISO 13312:1991 73.060.10 15 1383 7178 ای تمی شعلهاسپکترومتری جذب ا
ISO 11323:1996 جدید 

542
 روش -گیری مقدار قلع   اندازه-های آهن  کانه

 ISO 11534:1998 73.060.10 16 1383 7179 ای اسپکترومتری جذب اتمی شعله
ISO 11323:1996 جدید 

543
 روش -گیری مقدار کبالت   اندازه-های آهن  کانه

 ISO 11533:1996 73.060.10 15 1383 7180 ای متری جذب اتمی شعلهاسپکترو
ISO 11323:1996 جدید 

 روش - اندازه گیری مقدار کلسیم -های آهن  کانه544
 جدید ISO 10203:1992 73.060.10 15 1383 7181 ای اسپکترومتری جذب اتمی شعله

 روش -گیری مقدار سرب   اندازه-های آهن  کانه545
 1383 7182 ای جذب اتمی شعلهاسپکترومتری 

 16 73.060.10 ISO 13311:1997 
ISO 11323:1996 جدید 

 روش - اندازه ؛یری مقدار منیزیم -های آهن  کانه546
 جدید ISO 10204:1992 73.060.10 15 1383 7183 ای اسپکترومتری جذب اتمی شعله

 روش -گیری مقدار مس   اندازه-های آهن  کانه547
 ISO 4963:1986 73.060.10 15 1383 7184 ای اتمی شعلهاسپکترومتری جذب 

ISO 11323:1996 جدید 

 جدید ISO 2309:1980 81.080 46 1383 7214 برداری  روش نمونه-کک 548

549

های  واکنش در برابر آتش برای مصالح و فرآورده
گیری شدت رهایش گرما  اندازه:  قسمت اول-ساختمانی 

های ساختمانی به وسیله  ناشی از سوختن مصالح و فرآورده
 دستگاه گرماسنج مخروطی

1-7271 1383 65 13.20.50 ISO 5660-1:1990 جدید 
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550
های  واکنش در برابر آتش برای مصالح و فرآورده

 جدید ISO 1182:2002 13.220.50 38 1383 7271-2 قابلیت نسوختن مواد:  قسمت دوم-ساختمانی 

551

های  آوردهواکنش در برابر آتش برای مصالح و فر
قابلیت :  قسمت چهارم-های آزمون   روش-ساختمانی 

های ساختمانی در برخورد مستقیم شعله  افروزش فرآورده
 )آزمون منبع تک شعله(

4-7271 1384 27 13.220.50 ISO 11925-2:2002 جدید 

552
های  واکنش در برابر آتش برای مصالح و فرآورده

شی از نقص تعیین گرمای نا:  قسمت پنجم-ساختمانی 
 مواد

5-7271 1385 33 13.220 ISO 1716:2002 جدید 

553
های  واکنش در برابر آتش برای مصالح و فرآورده

روشهای :  قسمت هشتم-های آزمون   روش-ساختمانی 
تثبیت شرایط و ضوابط کلی برای انتخاب مصالح پشت کار

8-7271 1384 7 13.220.50 EN 13238:2001 جدید 

554
 روش اسپکترومتری -گیری منگنز   اندازه-های آهن   کانه

 ISO 9682-1:1991 73.060.10 22 1383 7277 ای جذب اتمی شعله
ISO 11323:1996 

 جدید

555
 روش -گیری مقدار منگنز   اندازه-های آهن  کانه

 جدید ISO 3886:1986 73.060.10 20 1383 7278 اسپکتروفتومتری به صورت پریدات

556
 روش جذب -گیری مقدار گوگرد   اندازه-های آهن  کانه

 جدید ISO 4689:1986 73.060.10 18 1383 7279 سنجی به صورت باریم سولفات اتمی روش وزن

557
 روش جذب -کرم / گیری نیکل   اندازه-های آهن  کانه

 جدید ISO 9685:1991 73.060.10 20 1383 7280 ای اتمی شعله

558
 روش - گیری مقدار تیتانیم  اندازه-های آهن  کانه

 ISO 4691-1:1966 73.060.10 21 1383 7281 اسپکتروفتومتری دی آنتی پیریل متان
ISO 11323:1996 

 جدید

559
 روش -گیری مقدار ارسنیک    اندازه-های آهن  کانه

 ISO 9448:1991 73.060.10 22 1383 7282 ای اسپکترومتری جذب اتمی شعله
ISO 11323:1996 

 جدید
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560
 روش -گیری مقدار ارسنیک  زه اندا-های آهن  کانه

 جدید ISO 7834:1987 73.060.10 19 1383 7283 اسپکتروفتومتری آبی مولیبدن

561
های خشک شده برای  سازی آزمایه  آماده-های آهن   کانه

 ISO 7764:1985 73.060.10 4 1383 7284 تجزیه شیمیایی
ISO 11323:1996 

 جدید

562
 روش الکترود -وئور گیری مقدار فل  اندازه-های آهن  کانه

 انتخابگر یون
 

7285 1383 15 ٧3.060.10 ISO 4694:1987 
ISO 11323:1996 

 جدید

563
 روش -گیری مقدار وانادیم    اندازه-های آهن  کانه

 BPHA 7286 1383 16 73.060.10 ISO 9683-1:1991اسپکترومتری 
ISO 11323:1996 

 جدید

564
 - حرارتی کاری های عایق  فرآورده-مصالح ساختمانی 

تعیین پایداری ابعادی در شرایط آزمایشگاهی نرمال ثابت 
  روش آزمون-

7293 1383 10 91.100 EN 1603:1996 جدید 

565
 -های عایق کاری حرارتی   فرآورده-مصالح ساختمانی 

 -تعیین پایداری ابعادی در شرایط رطوبت و دمای معین 
 روش آزمون

7294 1383 9 91.100 EN 1604:1996 یدجد 

566
 -های عایق کاری حرارتی   فرآورده-مصالح ساختمانی 

تعیین تغییر شکل در شرایط بار فشاری و دمای مشخص 
  روش آزمون-

7295 1383 9 91.100 EN 1605:1997 جدید 

567
 -های عایق کاری حرارتی   فرآورده-مصالح ساختمانی 

 جدید EN 1606:1997 91.100 26 1383 7296  روش امون-تعیین خزش فشاری 

568
 -های عایق کاری حرارتی   فرآورده-مصالح ساختمانی 

 جدید EN 1608:1997 91.100 9 1383 7297  روش آزمون-تعیین مقاومت کششی موازی با سطح 

569
 -های عایق کاری حرارتی   فرآورده-مصالح ساختمانی 

 جدید EN 12085:1997 91.100 8 1383 7298  روش آزمون-ها  تعیین ابعاد خطی آزمونه



43 

 موضوع
 شماره

 استاندارد
 سال چاپ

تعداد 
 صفحه

ICS وضعیت  منبع
 استاندارد

570
 -های عایق کاری حرارتی   فرآورده-مصالح ساختمانی 

 جدید EN 12086:1997 91.10 21 1383 7299  روش آزمون-تعیین خواص انتقال بخار آب 

571
 تعیین جذب آب دراز -های عایق کاری حرارتی  فرآورده

 جدید EN 12087:1997 91.100 15 1373 7300  روش آزمون-ور سازی  مدت با غوطه

572
 تعیین جذب آب - تعیین جذب آب -مصالح ساختمانی 

 حدید EN 12088:1997 91.100 7 1383 7301  روش آزمون-دراز مدت از طریق نفوذ 

573
 تعیین رفتار - تعیین جذب آب -مصالح ساختمانی 

 جدید EN 12089:1997 91.100 12 1383 7302  روش آزمون-خمشی 

574
 - کاری حرارتی های عایق  فرآورده-مصالح ساختمانی 

 جدید EN 12090:1997 91.100 14 1383 7303  روش آزمون-تعیین رفتار برشی 

575
 -های عایق کاری حرارتی   فرآورده-مصالح ساختمانی 

 جدید EN 12091:1997 91.100 11 1383 7304  روش آزمون-تعیین پایداری در برابر یخ زدن و آب شدن 

 جدید ISO 5970:1979 93.010 38 1383 7329  آیین کار-موزشی  فضاهای آ-ریز تراکم خدمات شهری 576

577
 آیین - فضاهای گردشگری -ریز تراکم خدمات شهری 

 جدید  93.010 33 1383 7330 کار

 جدید ISO 5970:1979 93.010 21 1383 7331 ها  ویژگی-کلاس مدارس ابتدایی 578
 جدید ISO 5970:1979 93.010 23 1383 7332 ها  ویژگی-کلاس مدارس راهنمایی 579
 جدید ISO 5970:1979 93.010 7 1383 7333  آزمایشگاهی  دانش آموزان استثنایی-فضاهای کارگاهی 580

581
 -آموزان استثنایی  فضای آموزشی کودکان و دانش

 جدید ISO 5970:1979 93.010 43 1383 7334 ها ویژگی

 ISO  3087:1998 73.060.10 32 1383 7384 گیری میزان رطوبت در یک بهر  اندازه-های آهن  کانه582
ISO 11323:1996 

 جدید

583
 تعیین مقاومت به -ای  های لعابی چینی و شیشه پوشش

 جدید ISO 8290:1989 25.220.50 8 1383 7422 سولفوریک اسید در دمای اتاق
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584
 تعیین مقاومت در -ای  های لعابی چینی و شیشه پوشش

 جدید ISO 2742:1998 25.220.50 8 1383 7423 برابر اسید سیتریک جوشان

585
 تعیین مقاومت در -ای  های لعابی چینی و شیشه پوشش

 جدید ISO 2745:1998 25.220.50 6 1382 7424 برابر سدیم هیدروکسید داغ

586
های  ها و روش  ویژگی-های صاف الیاف سیمانی  ورق

 جدید ISO 8336:1993 91.100.40 29 1383 7515 آزمون

 جدید ISO 6275:1982 91.100.30 5 1383 7516  روش آزمون- تعیین چگالی -شده بتن سخت 587
 جدید ISO 4482:1979 91.100.40 19 1383 7517  آیین کار-خطوط لوله آزبست سیمانی 588

589
ریزی و  طرح:  قسمت اول- واژه نامه -معدن کاری 

 جدید BS 3618-1:1969 73.020 21 1383 7540-1 بندی نقشه

 جدید bs 3618-2:1969 73.020 32 1383 7540-2 : قسمت دوم- واژه نامه -اری معدن ک590
 جدید BS 3618-3:1971 73.020 29 1383 7540-3 ؟؟ و اکتشاف:  قسمت سوم-نمه   واژه-معدن کاری 591
 جدید BS 3618-4:1971 73.020 19 1383 7540-4 زهکشی:  قسمت چهارم-نامه   واژه-معدن کاری 592
 جدید BS 3816-5:1971 73.020 30 1384 7540-5 زمین شناسی:  قسمت پنجم-نامه   واژه- معدن کاری593
 جدید BS 3618-6:1971 73.020 26 1384 7540-6باری حفاری و آتش:  قسمت ششم-نامه   واژه-معدن کاری 594

595
مهندسی برق و :  قسمت هفتم-نامه   واژه-معدن کاری 

 جدید BS 3618-7:1971 73.020 11 1384 7540-7 روشنایی

596
استخراج  و :  قسمت هشتم-امه “  واژه-معدن کاری 

 جدید BS 3618-8:1971 73.020 49 1384 7540-8 های استخراجی کارگاه

597
ها و تجهیزات  چاه:  قسمت نهم- واژه نامه -معدن کاری 

 جدید B S 3618-9:1971 73.020 24 1384 7540-9 وابسته

 جدید ASTM O 422:1963 91.100.30 17 1383 7518  روش آزمون-اکها بندی خ  تعیین دانه-خاک 598

599
های سولفید روی، سرب، مس، کاهش وزن مواد  کنسانتره
 جدید ISO 10251:1997 73.060.99 21 1383 7563  روش آزمون-ای طی فرآیند خشک شدن  توده
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600
های  راه:  قسمت ششم-نامه  واژه-حفاظت در برابر آتش 

 جدید ISO 8421-6:1987 13.220.01 7 1383 7564-6 نخروجی ساختما

 13.220.50 10 1383 7565 خواص واکنشی مصالح ساختمانی در برابر حریق601
91.080.01 ISO 3956:1975 جدید 

602
 -های استخراجی   تجزیه محلول-شیشه و شیشه آلات 

گیری دی اکسید سیلیس روش  اندازه: قسمت اول
 سنجی جذب مولکولی طیف

1-7655 1383 11 81.040.01 
71.040.20 ISO 10136-1:1993 جدید 

603
 -های استخراجی   تجزیه محلول-شیشه و شیشه آلات 

گیری اکسید سدیم و پتاسیم روش  اندازه: قسمت دوم
 جذب اتمی

2-7655 1383 12 81.040.01 ISO 0136-2:1993 جدید 

604
 -های استخراجی   تجزیه محلول-شیشه و شیشه آلات 

گیری اکسید کلسیم و منیزیم روش  اندازه: ومقسمت س
 ای جذب اتمی شعله

3-7655 1383 12 81.040.01 ISO 10136-3:1993 جدید 

605
 -های استخراجی   تجزیه محلول-شیشه و شیشه آلات 

 روش -؛یری اکسید آلومینیوم  اندازه: قسمت چهارم
 سنجی جذب مولکولی طیف

4-7655 1383 28 81.040.01 ISO 10139-4:1993 جدید 

606
 -های استخراجی   تجزیه محلول-شیشه و شیشه آلات 

 روش IIIگیری اکسید آهن  اندازه: قسمت پنجم
 سنجی جذب مولکولی و جذب اتمی شعله طیف

5-7655 1383 12 81.040.01 ISO 10136-5:1993 جدید 

607
 -های استخراجی   تجزیه محلول-شیشه و شیشه آلات 

 روش IIIکسید آهن گیری ا  اندازه: قسمت ششم
 سنجی جذب مولکولی طیف

6-7655 1383 13 81.040.01 ISO 10136-6:1993 جدید 

608
های  گیری پتانسیل واکنش قلیایی سنگ   اندازه-بتن 

کربناتی به عنوان سنگدانه بتن با استفاده از روش استوانه 
  روش آزمون-سنگی 

7656 1383  91.100.30 ASTM C 586:1999 جدید 
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609
های  های سبک مورد مصرف در بلوک  سنگدانه-نه سنگدا

 جدید ASTM C 331-01 91.100.30 14 1383 7657 ها  ویژگی-بتنی 

610
 آماده سازی و تایید - مواد مرجع تایید شده -کانه آهن 

 جدید ISO 11459:1997 73.060.10 27 1383 7658 جهت استفاده در تجزیه شیمیایی

611
گیری مقدار طلا و نقره  ندازه ا-های سولفید روی  کنسانتره

 به روش تجزیه حرارتی و اسپکترومتری جذب اتمی -
 گیری یا کوپلاسیون ای توسط سرباره شعله

7659 1383 31 73.060.99 ISO 15248:1998 جدید 

612
 -گیری مقدار روغن معدنی   اندازه-کیفیت خاک 

 ISO 11046:1994 13.080.10 25 1383 7660 سنجی مادون قرمز و کروماتوگرافی گازی های طیف روش
DB=UB 51433:1985 

 جدید

 91.100.30 9 1384 7782 ها  ویژگی-های سیمانی سبک غیر باربر  بلوک613
ASTM C 90-1999 
ASTM C 129:1999 
DIN 18152:1987 

 جدید

614
 درجه 98های شیشه در   مقاومت آبکافتی دانه-شیشه 

 جدید ISO 719:1985 81.040.01 15 1384 7783 بندی و روش آزمون  طبقه-گراد  سانتی

615
   درجه121های شیشه در   مقاومت آبکافتی دانه-شیشه 

 جدید ISO 720:1985 81.040.01 14 1384 7784  روش آزمون-بندی   طبقه-گراد  سانتی

616
 100 مقاومت در برابر جمله اسید کلریدریک  در -شیشه 

ی  روش اسپکترومتری جذب اتم-گراد  درجه سانتی
 ای ای یا نشر شعله شعله

7785 1384 14 81.040.01 ISO 1776:1985 جدید 

617
 قسمت - گرانروی و نقاط ثابت گرانروی سنجی -شیشه 

 جدید ISO 7884-1:1987 81.040.01 15 1384 7786-1 اصول تعیین گرانروی و نقاط ثابت گرانروی سنجی: اول

 - های استخراجی  تجزیه محلول-شیشه و شیشه آلات 618
 جدید ISO 7884-2:1987 81.040.01 21 1384 7786-2های چرخشی تعیین گرانروی از گرانروی سنج: قسمت دوم

619
 -های استخراجی   تجزیه محلول-شیشه و شیشه آلات 

تعیین گرانروی توسط گرانروی منبعی :  قسمت سوم
 کشیدگی فنر

3-7786 1384 21 81.040.01 ISO 7884-3:1987 جدید 
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620
 -های استخراجی   تجزیه محلول-شیشه آلات شیشه و 

 تعیین گرانروی از طریق خمش تیغه: قسمت چهارم
 

4-7786 1384 28 81.040.01 ISO 7884-4:1987 جدید 

621
 -های استخراجی   تجزیه محلول-شیشه و شیشه آلات 

تعیین نقطه کارپذیری از طریق گرانروی : قسمت پنجم
 منبع میله فرورو

5-7786 1384 11 81.040.01 ISO 7884-5:l987 جدید 

622
 -های استخراجی   تجزیه محلول-شیشه و شیشه آلات 
 جدید ISO 7884-6:1987 81.040.01 13 1384 7786-6 تعیین نقطه نرم شدن: قسمت ششم

623
 -های استخراجی   تجزیه محلول-شیشه و شیشه آلات 

تعین نقطه تنش زدایی و نقطه کرنش : قسمت هفتم
 هتوسط خمش تیغ

7-7786 1384 18 81.040.01 ISO 7884-7:1987 جدید 

624
 -های استخراجی   تجزیه محلول-شیشه و شیشه آلات 

 جدید ISO 7884-8:1987 81.040.01 9 1384 7786-8 تعیین د مای استحاله انبساط سنجی: قسمت هشتم

625
 تعیین -های ساختمان  ای و پنجره درها و دیوارهای پرده
 91.100.60 9 1383 7821 ن روش آزمو-بندی  آب

DIN EN: 027:2000 
ASTM E 331-6 

ASTM E 547:1996 
 جدید

626
 تعیین -های ساختمان  ای و پنجره درها و دیوارهای پرده

 91.100.60 9 1383 7822  روش آزمون-میزان نفوذ هوا 
ISO 8272:1985 

DIN EN 1020:2000 
ASTM E 283:1991 

ISO 6613:1380 

 جدید

627
ها  ها و مخلوط و سنگدانه بندی خاک طبقه روش -خاک 

 جدید ASTM D3282:1993 93.080.10 16 1383 7823  آیین کار-سازی  برای راه

628
 عملکرد تحت بار غیر -های بتنی پیش ساخته   کف-بتن 

 جدید ISO 9883:1993 91.060.30 6 1383 7824  روش آزمون-متمرکز 

629
 تحت بار  عملکرد-ساخته  های بتنی پیش  کف-بتن 

 جدید ISO 9883:1993 91.060.30 5 1383 7825  روش آزمون-متمرکز 

630
 روش - تعیین مقدار حجمی ماسه گل حفاری -بنتونیت 

 جدید ASTM D4381:1984 93.020 2 1383 7826 آزمون
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 جدید ASTM D 2487 93.020 29 1383 7827  آیین کار-های مهندسی  بندی برای هدف  روش طبقه-خاک 631

632
های تر و خشک  سازی نمونه  تعیین روش آماده-خاک 

 ASTM D421:1985 93.020 10 1384 7828  آینن کار-های خاکی  بندی و تعیین ثابت خاک برای دانه
ASTM D2217:1985 

 جدید

 BS 1230:1985 91.100.10 12 1383 7830 ها  ویژگی-دار گچی   صفحات روکش-گچ 633
EN 520:2004 

 جدید

634
نشینی و   روش ته-ن توزیع ذرات مواد معدنی  تعیی-خاک 

 جدید ISO 11277:1998 13.080.10 57 1384 7831 الک کردن

 جدید ISO 11261:1985 13.080.10 6 1384 7832  روش کجدال- تعیین ازت کل -خاک 635

636
 تعیین فسفر محلول در کربنات هیدروژن سدیم به -خاک 

 جدید ISO 11263:1994 13.080.10 9 1384 7833 سنجی روش طیف

 جدید pH 7834 1384 6 13.080.10 ISO 10390:1994خاک تعیین 637

638
 تعیین ماده خشک و آب همراه با مبنای جرم پای -خاک 

 جدید ISO 11465:1993 13.080.10 6 1384 7835 سنجی  روش وزن-

639
 تعیین آب بر مبنای حجم جزئی با استفاده از -خاک 

 جدید ISO :11461:2000 13.080.10 8 1384 7836 سنجی  وزن روش-های کرگیری  استوانه

640
 سیلیسی به روش -گیری واکنش قلیایی   اندازه-سنگدانه 

 جدید ASTM C 289:1994 91.100.30 14 1384 7882  روش آزمون-شیمیایی 

 جدید ASTM D2216:1998 93.020 5 1384 7883  روش آزمون- تعیین درصد رطوبت -خاک 641

642
 و مشخصات فنی مصرف انرژی حرارتی و معیارها

 91.100 11 1384 7965 های انرژی در فرایند تولید آجر الکتریکی و رتبه
 جدید  27.010

643
 روش - تجزیه شیمیایی -منیزیت و آجریهای منیزیتی 

 جدید ISO 10058:1992 73.080 50 1384 8037 آزمون

644
ن روش لغزاند( تعیین مقاومت سایشی -ها  ژئوتکستایل

 جدید ASTM D 4886:1988 59.080.70 8 1384 8048  روش آزمون-)  سمباده-بلوک 
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ICS وضعیت  منبع
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645
های عایق شده در برابر  محصولات الیاف سیمان لوله

 جدید ISO 9489:1991 91.100.40 19 1384 8049 های آزمون ها و روش  ویژگی-حرارت 

 جدید DIN EN 520:2004 91.100.10 28 1384 8050  روش آزمون-دار   صفحات روکش-گچ 646
 جدید ISO 11323: 2002 73.060.10 34 1384 8062 نامه  واژه-های آهن و آهن اسفنجی  کانه647

648
 روش – مقاومت فشاری و خمشی –پانل های ساختمانی 

 جدید ASTM E 72-02  25 1383 8063 آزمون

649
 -های عایق کاری حرارتی   فرآورده-مصالح ساختمانی 

 جدید EN 13820:S2000 91.100.60 6 1384 8081 روش آزمون -تعیین مواد آلی 

650
 -های عایق کاری حرارتی   فرآورده-مصالح ساختمانی 

 تعیین سختی دینامیکی مصالح مورد استفاده در -اکوستیک 
  روش ازمون-های مسکونی  های شناور در ساختمان زیر کف

8082 1384 11 91.1.20.20 EN 29052-1:1992 جدید 

651
 -های عایق کاری حرارتی  ه  فرآورد-ح ساختمانی مصال

 روش -های عایق کاری کف شناور  تعیین ضخامت فرآورده
 آزمون

8083 1384 6 91.100.60 EN 12431:1998 جدید 

652
 -های عایق کاری حرارتی   فرآورده-مصالح ساختمانی 

 جدید ISO 9229:1997 91.120.10 28 1384 8084 نامه واژه

653
 -های عایق کاری حرارتی   فرآورده-انی مصالح ساختم

 تعیین - مواد برای کاربردهای اکوستیکی -اکوستیک 
  روش ازمون-مقاومت در برابر جریان هوا 

8085 1384 5 91.100 EN 29053:1993 جدید 

654
 -های عایق کارری حرارتی   فرآورده-مصالح ساختمانی 

 جدید EN 12430:1997 91.100.60 13 1384 8086  روش آزمون-تعیین رفتار تحت بار متمرکز 

 جدید ISO 10426-2:2003 91.100 50 1384 8087 های آزمون ها و روش  ویژگی-های چاه نفت  سیمان655

656
کاری حرارتی مورد استفاده در ساختمان بر پایه   عایق

 جدید DIN EN 13162:2001 91.100.60 36 1384 8116 ها  ویژگی-های معدنی  پشم
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657
:  قسمت اول- روش آزمون -مواد افزودنی شیمیایی  -بتن 

 91.100.10 13 1384 8117 بتن و ملات شاهد
91.100.30 EN 480-1:2000 جدید 

658
 تعیین مقاومت در برابر بیرون کشیده شدن در بتن -بتن 

 جدید ASTM C 900:1999 91.100.30 13 1384 8128  روش آزمون-سخت شده 

659
ای منشوری جهت تعیین  وانههای است  ساخت نمونه-بتن 

 آیین -مقاومت و چگالی بتن پیش آکنده در آزمایشگاه 
 کار

8129 1384 10 91.100.30 ASTM C 943:1996 جدید 

660
های صدا برای استفاده در   جذب نمونه-اکوستیک 
بندی جذب صدا برای استفاده در   درجه-ساختمان 

 بندی جذب صدا  درجه-ساختمان 
8184 1384 15 91.120.20 ISO 11654:1997 جدید 

661
 تعیین مقاومت فشاری ملات بتن پیش آکنده در -بتن 

 جدید C 942:1999 91.100.30 5 1384 8193  روش آزمون-آزمایشگاه 

 جدید ASTM C 119:2003 91.100.15 22 1384 8228 نامه  واژه-های تزئینی و نما  سنگ662

663
 روش -ی  تعیین مقاومت خمش-های تزئینی و نما  سنگ

 جدید ASTM C 880:1998 91.100.15 6 1384 8229 آزمون

664
 تعیین مقاومت سایشی در اثر -های تزئینی و نما  سنگ

 جدید ASTM C 1353:1998 25.100.70 6 1384 8230  روش آزمون-تردد با استفاده از دستگاه سایش تیبر 

665
 -های مورد مصرف در بتن تمام رنگی   رنگدانه-بتن 

 جدید ASTM C979:1999 91.100.30 11 1384 8287 اه ویژگی

666
 -آوری بتن   مواد مایع محافظ غشاساز جهت عمل-بتن 

 جدید ASTM C 309:2003 91.100.30 20 1384 8288 ها ویژگی

667
 فوم -های عایق کاری حرارتی   فرآورده-مصالح ساختمانی 

 - (pur)پلی یورتان صلب ساخته شده در کارخانه 
 ها ویژگی

8298 1384 48 91.100.60 EN 13165:2001 جدید 
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ICS وضعیت  منبع
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668
های  واکنش در برابر آتش برای مصالح و فرآورده

 جدید EN 13501-1:2002 13.220.15 62 1384 8299 بندی طبقه-ساختمانی 

669
های عایق کاری حرارتی   فرآورده-مصالح ساختمانی 

 جدید EN 13169:2001 91.100.60 48 1384 8320 ها  ویژگی-ساخته شده از کارخانه از پرلیت منبسط 

670
 دقت و اریبی -های مس، سرب و روی  ها  و کانه کنسانتره

 جدید ISO 12745:1996 73.060.99 59 1384 8380 گیری جرم ها اندازه روش

671
های مس، سولفید، سرب سولفید و روی سولفید  کنسانتره

 جدید ISO 13292:1997 73.060.99 14 1384 8381 برداری های آزمایشی برای کنترل اریبی نمونه  روش-

672
 روش - تعیین مقدار روی -های روی سولفید  کنسانتره
  گیری به صورت هیدروکسید و تیتراسیون با رطوب

EDTA -روش آزمون  
8382 1384 28 73.060.99 ISO 13658:2000 جدید 

673
 روش - تعیین مقدار مس -های مس سولفید  کنسانتره

 جدید ISO 10469:1994 73.060.99 33 1384 8383  روش آزمون-الکتروگراویمتری 

674
 روش - تعیین مقدار مس -های مس سولفید  کنسانتره

 جدید ISO 10258:1994 73.060.99 28 1384 8384  روش آزمون-تیتراسیون 

675
 روش - تعیین مقدار روی -های روی سولفید  کنسانتره

 جدید ISO 12739:1997 73.060.99 28 1384 8385 مون روش از- EDTAتیتراسیون با / تبادل یون 

676
 روش - تعیین مقدار سرب -های سرب سولفید  کنسانتره

 روش -  پس از هضم اسیدی EDTAتیتراسیون با 
 ازمون

8386 1384 10 73.060.99 ISO 13545:2000 جدید 

677
 - در مطالعات ژئوتکنیک (SPT) نفوذ استاندارد -خاک 

 جدید ASTM D 1586:1999 93.020 16 1384 8446 روش آزمون

678
های درشت دانه در مقابل   تعیین مقاومت سنگدانه-سنگدانه 

 جدید ASTM C535:2003 91.100.30 8 1384 8447  آزمون روش-سایش و ضربه در دستگاه لوس آنجلس 
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679
 آزمون سه محوری تحکیم یافته زهکشی نشده -خاک 

 جدید ASTM D4767:2002 93.020 40 1384 8448  روش آزمون-استاتیکی خاکهای چسبنده 

680
های   تعیین مقاومت برشی پانل-های ساختمانی  پانل

 جدید  91.100.30 16 1384 8449  روش آزمون-دار تحت بارهای استاتیکی  دیواری قاب

 جدید BS 8000-2.1:1990 91.200 9 1384 8451  آیین کار- اختلاط و حمل در کارگاه -بتن 681

682
های لاستیکی ساخته شده   پنجره- PVC-Uهای  هپنجر

 - (PUC-U)از پروفیل پلی وینیل کلراید سخت 
 هلا ویژگی

8510 1384 21 91.060.50 BS 7412:2002 جدید 

683
ها   ویژگی-های دو یا چند جداره   مجموعه شیشه-شیشه 

 جدید ASTM E774:1997 91.060.50 7 1384 8521-1 با لایه هوا:  قسمت اول-

684
های   روش-های دو یا چند جداره   مجموع شیشه-شیشه 

 جدید ASTM E546:1888 91.060.50 7 1384 8522 آزمون

685
 تعیین عنصر کادمیم، کروم، کبالت، مس، سرب، -خاک 

منگنز، نکیل و روی در خاک به وسیله استخراج 
 ای های جذب اتمی حرارتی و شعله  روش-های آبی  کننده

8523 1384 32 13.080.10 ISO 11047:1998 جدید 

686
 روش -گیری مقدار وانادیم   اندازه-های آلومینیوم  کانه
 جدید ISO 9208:1989 73.060.40 13 1384 8532  روش آزمون- BPHAسنجی با استفاده از محلول  طیف

687
 روش کاهش -گیری آهن کل   اندازه-ۀای آلومینیوم  کانه

 جدید ISO 10213:1991 73.060.40 14 1384 8533  روش ازمون-تیتانیم تری کلرید 

688
 روش -گیری مقدار تیتانیم    اندازه-های آلومینیوم  کانه
 -دی آنتریب پریل متان 4 و 4سنجی با استفاده از  طیف

 روش آزمون
8534 1384 15 73.060.40 ISO 5725:1986 جدید 

689
 روش -گیری مقدار آلومینیوم   اندازه-های آلومینیوم  کانه

 جدید ISO 6994:1986 73.060.40 18 1384 8535  روش آزمون- EDTAاسیون تیتر
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690
های از پیش    آماده سازی آزمانه-های آلومینیوم  کانه

 جدید ISO 8558:1985 73.060.40 13 1384 8536 خشک شده

 جدید ISO 6609:1985 73.060.40 11 1384 8540  روش آزمون- مقدار آهن -های آلومینیوم  کانه691

692
گیری مقدار افت جرم در دمای     اندازه-های آلومینیوم  کانه

 جدید ISO 6606:1986 73.060.40 7 1384 8541 سنجی  روش وزن- درجه سلسیوس 1075

693
 روش - تعیین مقدار فسفر -های آلومینیوم  کانه

 جدید ISO 8556:1986 73.060.40 5 1384 8542  روش آزمون-سنجی مولیبدن  طیف

694
گیری رطوبت جذبی در   اندازه-ی آلومینیوم ها کانه
 جدید ISO 8557:1985 73.060.40 4 1384 8548  روش آزمون-سنجی   روش وزن-ای  های تجزیه نمونه

695
ها و اجزای  گیری صدابندی در ساختمان  اندازه-اکوستیک 

گیری آزمایشگاهی  اندازه:  قسمت ششم-ساختمانی 
 ها ای سقف صدابندی کوبه

6-8568 1385 29 91.120.20 
91.060.30 ISO 140-6:1995 جدید 

696
 تعیین مدول ارتجاعی استاتیکی فشاری بتن هوادار –بتن سبک 

 جدید EN 1352:1997 91.100.30 13 1385 8591  روش آزمون–اتوکلاو شده و یا بتن سبکدانه با ساختار باز 

697
 تعیین جمع شدگی ناشی از خشک شدگی –بتن سبک 

 جدید EN 680:1994 91.100.30 11 1385 8592  روش آزمون–توکلاو شده بتن هوادار ا

 جدید EN 771-4:2003 91.100.30 20 1385 8593 ویژگی ها– قطعات بتنی هوادار اتوکلاو شده –بتن سبک 698

699
 تعیین جرم حجمی خشک بتن هوادار –بتن سبک 

 جدید EN 678:2000 91.100.30 6 1385 8594  روش آزمون–اتوکلاو شده 

 جدید EN 772-16:1999 91.100.30 7 1385 8595  روش آزمون– تعیین ابعاد قطعات بنایی –بتن سبک 700

701
 تعیین مقاومت فشاری بتن هوادار اتوکلاو –بتن سبک 

 جدید EN 679:1994 91.100.30 8 1385 8596  روش آزمون–شده 

702
 تعیین نفوذپذیری بخار آب بتن هوادار –بتن سبک 

 جدید EN 772-15:2000 91.100.30 7 1385 8597  روش آزمون– شده اتوکلاو

703
 تعیین مقاومت خمشی بتن هوادار اتوکلاو –بتن سبک 

 جدید EN 1351:1997 91.100.30 14 1385 8598  روش آزمون–شده 
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704
 فرآورده های با مقاومت حرارتی –مصالح ساختمانی 

ح گرم  روش لو– تعیین مقاومت حرارتی –متوسط و زیاد 
 محافظت شده و جریان حرارت سنج

8621 1385 101 91.100.01 
91.120.10 DIN EN 12667:2001 جدید 

 جدید Bs 812-118-88 91.100.15 29 1385 8672  روش آزمون– تعیین مقدار سولفات –سنگدانه 705
 دیدج ISO 10752:1994 73.120 49 1385 8736  ارزیابی عملکرد–تجهیزات دانه بندی زغال 706
 تجدید نظر ISO 923:2000 73.120 43 1385 864  ارزیابی عملکرد–تجهیزات زغال شویی 707

 آیین – روش نگهداری و حمل نمونه های خاک –خاک 708
 جدید ASTM D 4220:1995 (2000) 83.020 22 1385 8738 کار

 –مشاهده ای ( روش تشریح و شناسایی خاک ها –خاک 709
 جدید ASTM D 2488:2000 83.020 44 1385 8737  آیین کار–) دستی

 قابلیت واکنش سنگدانه ها با قلیایی ها به –سنگدانه 710
 جدید ASTM C 1260:05 91.100.10 14 1385 8753  روش آزمون–روش ملات منشوری تسریع شده 

 جدید ISO 6140:1991 73.060.40 37 1385 8760  آماده سازی نمونه ها–کانه های آلومینیوم 711
 جدید ISO 8685:1992 73.060.40 53 1385 8761 ای نمونه برداری] روش –نه های آلومینیوم کا712
 91.030.30 3 1385 3243-1  قسمت اول–واژه نامه -پله های ساختمانی 713

01.040.90 ISO 3880-1:1977 جدید 
 جدید ISO 3881:1977 91.060.30 3 1385 8791  ابعاد مدولار–پله های ساختمانی 714
 تجدید نظر  91.100 160 1385 2800  آیین کار–راحی ساختمان در برابر زلزله ط715
 جدید ASTM C476:2002 91.100.10 7 1385 8871  ویژگی ها– برای بنایی –) روان ملات(دوغاب 716

 درجه صدایبندی در ساختمان ها و اجزای –آکوستیک 717
 جدید ISO 717-1:1996 91.120.20 28 1385 8834-1 صدابندی هوابرد:  قسمت اول–ساختمانی 

718
 اندازه گیری صدابندی در ساختمان ها و –آکوستیک 

اندازه گیری :  قسمت سوم–اجزای ساختمانی 
 آزمایشگاهی صدابندی هوابرد اجزای ساختمانی

3-8568 1385 47 91.120.20 ISO 140-3:1995 جدید 

        


